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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

HENVISNINGSARMATUR 

Quadro Cubic
Quadro Cubic er et armatur i kubeform, der er synlig fra alle 
positioner. Nem og hurtig installation og montering takket være 
2-delt design bestående af forsyningsboks i plasthus og et arma-
tur med påtrykte piktogrammer. Quadro Cubic kan monteres til 
forsyningsboksen med pendel eller via fire 1,2 mm tykke stålkab-
ler, stabile og kortslutningssikre. Armaturets bund udsender lys, 
der er med til at oplyse flugtvejen.

Montage muligheder: (varianter)

Generelt

Selvforsynende

Centralanlæg

GENERELT:   
Armaturet leveres med påtrykte 
piktogrammer (Pil: op, ned, højre, 
venstre). 
Montageform: Loft, nedhængt i 
stålkabler

TILBEHØR MV.:  
Armaturet kan leveres med forskel-
ligt tilbehør så som kæde og dobbelt 
pendel.

OPTIONER: 
Armaturet kan også leveres med 
adresse og kommunikationsmodul 
til forskellige centralanlægssystemer.  
Kan leveres med læseafstand 24 m, 
48 m eller 72 m.

Mål - QC15 (LA 24 m / IP54)

Wire længde:
QC13/QC15 - max. 250 cm
QC25/QC35 - max. 500 cm

Mål - QC13 (LA 24 m / IP32) Mål - QC25 (LA 48 m / IP54) Mål - QC35 (LA 72 m / IP54)


