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INSTALLATIONSVEJLEDNING 
Alux

Centrale armaturer
Armaturet tilsluttes det respektive forsyningska-

bel fra centralanlægget iht. tilslutningsdiagram.

Automatiske tests (Selvforsynende armaturer)
Det selvforsynende armatur udfører automatisk 

følgende tests:

		Funktionstest: Hver 2. uge.

		Kapacitetstest: Hver 26. uge. 

Manuel test
Funktionstest: Tryk på ”Test” -knappen i 5 sek. 
(Anvendes til nulstilling af batterisvigt).

Kapacitetstest: Tryk på ”Test” -knappen i mere 

end 10 sek.

Opbevaring og pleje
Det selvforsynende armatur må opbevares i højst 

3 måneder uden brug. Derefter skal batteriet 

genoplades. Ellers kan det ikke garanteres, at 

armaturet når den fulde driftstid i nøddrift.

Type Elektronik Selvforsynende Centralanlæg

Spænding AC/DC 230 V AC / 50Hz 230 V AC/DC / 50Hz

Lyskilde LED LED

Tilsluttet belastning DL 5,4VA 4,6VA

Strømforbrug DC - 2,7 W

Opladningstid (100 %) 24 timer -

Batterispænding 6,4 V -

Kapacitet 1,0 Ah -

Batteritype NiMh / LiFePo4 -

Nøddrift af brændetid 1 timer Centralstyret

Temperatur +5 til +40°C -10° til +40°C

Materiale Metal / Polycarbonat Metal / Polycarbonat

Beskyttelsesklasse I I

Tæthedsgrad IP20 IP20

TEKNISKE DATA

TILSLUTNING

Tilslutning - centralanlæg 230 V AC/DC

Tilslutning - selvforsynende 230 V AC

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

VIGTIGT

Ved centralanlæg med adresse-

ring, se installationsvejledning  

for det anvendte adressemodul.

Konstantdrift /
Henvisningsarmatur

Ikke konstantdrift /
Panik armatur

MONTERING

Åbning af armaturet
Armaturet pakkes ud (1).

Armaturet åbnes  

ved at trække  

skærmen af (2). 

Lukning af armaturet
Efter tilslutning til 

strømnettet/ 

centralanlæg,  

monteres LED- 

kablet igen (6). 

LED-striben indsættes 

igen (7).

Afmonter holderne til 

piktogrampladen (3). 

Afmontere LED-striben (4). 

Afbryd LED-kablet (5). 

Boreplan

1

2

3

Status:  
   Konstant lys    Hurtig blink 

  Langsomt blink    ingen lys Grøn Gul Rød

Normal driftstilstand

Batteriet lades op

Dvaletilstand

Test

Afvisning af test

Fejl i lyskilden

Fejl i batteri

Nøddriftstilstand

Virtuel adressetilstand

AUTOTEST

Selvforsynende model

MONTÁŽNY NÁVOD / 

  

 

 

Schéma / Scheme

-  núdzové osvetlenie s internym prepojením

- connection for permanent (M) emergency lighting with internal connection

-  núdzové osvetlenie s
internym prepojením
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Skærmen klikkes 

på igen (8).

Monter holderne 

til piktogrampla-

den igen (9).

Piktogrampladen 

monteres på 

armaturet (10).
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