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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

HØJTTALERE

BExL15
Den brandsikre BExL15 PA-højttaler er velegnede til zone 1, 2, 21 
og 22-installationer. Højttaleren er godkendt i henhold til IECEx, 
ATEX, Ex EAC og INMETRO-standarder. BExL15 er lavet i korrosi-
onsbestandigt LM6 aluminium med krom- og pulverlakering, og 
monteringsbøjle i rustfrit stål. Højttaleren er marinegodkendt, 
eksplosionssikker og  har en bred frekvensgang og sprednings-
vinkel. Højttaleren kan leveres i special-farver.
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Tekniske specifikationer BExL15

Nominel effekt 15 W

Effekt indstilling 15 W - 7,5 W - 3 W - 1W

Transformer impedans 666 Ω - 10 kΩ

Højttaler impedans 16Ω

Normal SPL 102 dB (1 W / 1 m)

Maximum SPL 113 dB (15W / 1 m)

Frekvens respons 400 Hz - 8000 Hz

Mål 262,6 x 165 x 122 mm

Vægt 3,45 kg

Materialer LM6 aluminium / Rustfrit stål

Farve Rød (RAL3000) 

Montering 2 skruer
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DETAIL A
SCALE 1 : 1

M10 NUT
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2 OFF SUPPLIED
M6 NUT

2 OFF SUPPLIED
M6 SPRING WASHER

DETAIL B
SCALE 1 : 1

M6x20 CAP HD SCREW
2 OFF SUPPLIED
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DRAWING NUMBER

BExS110 SOUNDER / BExL15 LOUDSPEAKER

Part Codes: Description:
SP65-0001-A2 Pole Mount Bracket Kit 2" St/St A2 (304)
SP65-0001-A4 Pole Mount Bracket Kit 2" St/St A4 (316)
SP65-0003-A2 Sunshade - St/St A2 (304)
SP65-0003-A4 Sunshade - St/St A4 (316)

BExS120 SOUNDER / BExL25 LOUDSPEAKER
IN 2 POS'NS 
M6x20 CAP HD SCREWS

U-BOLTS IN 3 POS'NS
TO POLE WITH
MOUNT BRACKETS

MOUNT BEACON TO 
BRACKET WITH

SUN SHIELD TO BRACKET WITH M5x12 
CAP HD SCREWS IN 2 POS'NS 
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2 OFF SUPPLIED
M5 SPRING WASHER

2 OFF SUPPLIED

DETAIL C
SCALE 1 : 1

M5 NUT

M5x12 CAP HD SCREW
2 OFF SUPPLIED

Tilslutningsdiagram
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BExL15 ATEX højttaleren er godkendt iht. til 
brug i zone 1, 2, 21 og 22. (ATEX KEMA).

Dette betyder, at denne højttaler lovligt må  
bruges i installationer, der kræver brugen af 
EN54-24 certificerede højttalere, da en ATEX 
godkendelse er på samme niveau som kravene i 
EN54-24 eller højere.

Kan monteres med solskærm

* med kondensator


