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BRANDKALDEANLÆG – 2-VEJS

Crisis Standalone
Crisis Standalone er den ideelle løsning til mindre 
installationer med op til 8 linjer. Den er nem at in-
stallere, driftssikker og omkostningseffektiv. 
 
Med sin enkle opsætning kræver systemet intet 
forhåndskendskab, og hver udstation forsynes via 
en enkelt radialkreds, hvilket gør installationen 
både hurtig og ukompliceret. 
 
Systemet leveres som et selvstændigt kabinet, der 
rummer hovedtelefon, en til fire dobbeltlinjekort, 
strømforsyning og batterioplader. Det robuste ka-
binet er fremstillet af pulverlakeret zintec og har en 
perspex-dør, som beskytter hovedtelefonen.  
 
Det kan monteres både indbygget og udenpå 
væggen. Der er desuden 20 mm kabeludtag til alle 
nødvendige forbindelser samt plads til backup 12V 
VRSLA-batteri. 
 
Crisis brandkaldesystemet kombinerer nødkald og 
brandtelefoner i ét fuldt integreret og pålideligt 
netværk. Dette giver både store omkostningsbe-
sparelser og et system, der er let at konfigurere og 
betjene. Crisis Standalone er fejlovervåget, fuldt 
linjeforsynet og tilbyder batteribackup. 
 
Alle Crisis nødkaldsstationer kan tilkøbes og er 
fuldt kompatible med Crisis Standalone. Systemet 
genkender automatisk opkaldstyper ved hjælp af 
RGB-lyssignaler: rød for nød-opkald, blå for as-
sist-opkald og grøn for igangværende opkald, alt i 
overensstemmelse med BS 5839-9:2021.  
 
En enkelt linje kan deles mellem et tilgængeligt 
toilet og et Type B-flugtpunkt, hvor flugtpunktet får 
prioritet, som krævet af standarden. 
 
Crisis Standalone – Når pålidelig kommunikation i 
en krisesituation er altafgørende. 

Anlægget indvendigt

Tilbehør til Crisis systemet
Tilbehør - Crisis Brandtelefon Tilbehør - Crisis Nødtryk Tilbehør - Nødkald KitTilbehør - Crisis Nødkald (Grøn  

Eller Stål)

Tekniske specifikationer 

Systemtype Master/slave system

AC Indgang 230V AC ± 10% 50/60Hz

Indgange 8 udgangslinjer (1-4 dobbeltlinjekort)

Udgange 1 x VFCO fejlrelæ, 30Vdc @ 1A  / 1 x VFCO ’I brug’ relæ, 30Vdc @ 1A

Standarder

Overholder: 
BS5839-9:202, BS9999:2017, BS8300:2018 
EMC: 55035:2017, A11:2020, EN 55032:2015, A1:2020 
LVD: EN IEC62368-1:2020, A11:2020

Nødkald/linjer 2-8 i 2-linje blokke

Netstrømsikring  240V 1A HRC

Kabeltype Standard / Forbedret

Batteri information

Batteritype: 1 x 12V 7AH VRSLA 

Forsyning og batteri   
Overvåges for åbne kredsløb, kortslutning, sikringer, høj impedans 
 
Batterisikring: 750 mA PTC

Relæ Fejlrelæ: 1× Voltfri NC, Com 30V DC 1A  (fejlsikring) / I brug: 1× Voltfri NO, Com 30V DC 1A

Indikatorer

8 x RGB linjeindikatorer 
3 x PSU statusindikatorer 
1 x Generel fejlindikator 
1 x RGB tilstandsindikator 

Vægt 4,2 kg 

Crisis Standalone Dimensioner (B x H x D) 350mm x 300mm x 95mm

Crisis Nødkald Dimensioner (B x H x D) 86mm x 146mm x 22mm

Crisis Nødtryk Dimensioner (B x H x D) 86mm x 86mm x 22mm

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.


