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Monteringsforberedelse 
Brug skærmede brandsikre kabler for at reducere risikoen 
for elektrisk interferens i installationen. Al kabelføring bør 
føres ind i kabinettet via udslagsblanketterne og fastgøres 
korrekt til terminalerne.

Inden montering bør det besluttes, om kablerne skal være 
synlige eller skjulte. Der er 14 udslagsblanketter på top-
pen, 2 slidseindgange samt en dedikeret netforsynings-
indgang bagpå. Hvis en udslagsblanket fjernes ved en fejl, 
skal hullet fyldes med en kabeltyl af god kvalitet.

Ubrugte udslagsblanketter skal efterlades uåbnede for at 
overholde lavsspændingsdirektivet. Huller, der utilsigtet 
er slået ud, skal lukkes. Crisis Standalone anlægget vejer 
4,2 kg, så der skal udvises omhyggelighed for at sikre, at 
enheden monteres sikkert på gipsvægge.
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Spændingsforsyning

Montering
Anlægget bør monteres i en monteringshøjde på 1,7 eller 
1,8 m over færdigt gulvniveau til midten af kontrolpanelet. 
Brug den medfølgende 2,5 mm AF unbrakonøgle til at 
åbne det højre frontdæksel. Brug passende befæstelser til 
at montere kassen – det er ikke nødvendigt at fjerne print-
plader eller beslag for at kunne fastgøre kabinettet. Sørg 
for grundig rengøring efter montage.

Tilslutning Af Kaldetryk
Crisis Standalone har mindst ét dobbeltlinjekort, og én udstation kan tilsluttes pr. linjeudgang.  
Hvis ingen udstation er tilsluttet, skal en 10kΩ afslutningsmodstand monteres. 

 
Følgende enheder er tilgængelige i systemet:  
- Type A (brandtelefon) 
- Type B (kaldetryk) 
- Type C ’Combi’ (kombineret Type A og Type B) 
- Jack Point 
-”Assist Call” nødassistancesystem.

For Type A og Type C er 10kΩ afslutningsmodstand integreret. For Type B, Jack Points og “Assist Call” skal afslut-
ningsmodstanden fjernes fra tilbehørspakken og tilsluttes terminalen.

Hjælpeforbindelser
Fault: Normalt lukket relæ (30V DC 1A), åbner ved fejl, inkl. strømsvigt. 
 
In Use: Normalt åbent relæ (30V DC 1A), lukker ved aktivering af en udstation. 
 
Enable: Normalt lukket input, kræves for drift. Med jumper J9 monteret er ingen tilslutning nødvendig. 
 
Funktionen deaktiverer kun Type B-udstationer – Type A og “Assist Call” virker stadig.Type B-opkald afsluttes automatisk efter ca. 30 minutter. 
Det anbefales at holde systemet aktivt hele tiden, ikke kun under evakuering. Ved deaktivering lyser mode-LED gult efter 30 sekunder. 

Crisis Standalone øverste indgange

Konfiguration
Konfigurationer, kan  

konfigureres ved hjælp af 
DIP-switchen på bagsiden af 

displayprintpladen (PCB).
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Kabelføringsvejledning

Brandtelefonsystemer (Type A): Skærmet brandsikkert kabel til al kabelføring, inkl. strømforsyning til masterstationen. 
 
Handicapnødsystemer (Type B): Standard- eller skærmet brandsikkert kabel. 
 
Nødkaldssystemer (Assist Call): 1,5 mm² toledet fleksibelt kabel til maks. 500 m eller kortere afhængigt af afstand og 
antal ledere. 
 
Afstanden mellem kaldetryk og Crisis Standalone må maks. være 500 m ved brug af 1,5 mm² kabel for både Type A og 
Type B udstationer. 
 
Integration af nødkaldssystemer: 
 
Type B kaldetryk: Brug 2-leder brandhæmmende kabel, tilslut til EOL-udgang på Type B kaldetryk og slutmodstand i 
sidste Nødkaldsenhed. 
 
Dedikeret linje: 2-leder 1,5 mm² eller højere LSF-belagt kabel. Maks. ledermodstand på 5 ohm per ledning. Slutmodstand 
i sidste Nødkaldsenhed for fejlfinding.
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Nødkald / Toilet alarmer

Brandtelefon

Nødkald

        Nødkald 

1 stk. 2-leder 1,5 mm² CSA 
Standardklassificeret  
brandkabler

1 stk. 2-leder 1,5 mm² CSA 
Skærmet klassificeret  
brandkabel

1 stk. 2-leder 1,5 mm² CSA 
Standard PVC Minimum

Crisis Standalone 
Kabeloversigt 

Start Procedure
Før du tilslutter spændningen for Crisis Standalone anlægget, skal du kontrollere al intern ledningsfø-
ring, og dernæst:

1.	 Tilslut  spændingsforsyningen. 

2.	 Forbind batteriet ved hjælp af de medfølgende batteriledninger. Tilslut altid den Positive (Rød +) 
terminal først, før du tilslutter den Negative (Sort -) terminal. 

1 2 3 4 5 6 7 8 Bemærkninger

Linje 1 & 2 Linje 3 & 4 Linje 5 & 6 Linje 7 & 8 N/A N/A N/A Reserveret

ON Tændt linjekort, 1 installeret

ON ON Tændt linjekort, 1 & 2  
installeret

ON ON ON Tændt linjekort, 1, 2 & 3  
installeret

ON ON ON ON Tændt linjekort, 1,2,3 & 4 
installeret

PSB Dipswitch Indstillinger

Sluk Procedure

For at slukke anlægget skal du: 

1.	 Afbryd batteriet. Afbryd altid den Negative (Sort -) terminal først, før du afbryder den Positive (Rød 
+) terminal. 

2.	 Sluk for spændingsforsyningen. 
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Hardwarekonfigurationsprocedure

Tilføjelse af et Line Card

1.	 Sluk anlægget (se slukningsprocedure)

1.	 Placer linjekortet i den næste ledige plads på Exchange 

PCB og fastgør det med den medfølgende skrue.

2.	 Fjern linjeterminalen og tilslut kablerne.

3.	 Sæt terminalen korrekt på linjekortet.

4.	 Indstil DIP-switchen på Display PCB, for at aktivere over-

vågning af linjekortet.

5.	 Når linjekortet er korrekt monteret, tænd for anlægget.

Fjernelse af et Line Card 

1.	 Sluk anlægget (se slukningsprocedure)

2.	 Fjern alle terminaler fra dit linjekort, der er forbundet  

til et kaldetryk.

3.	 Fjern skruen, der fastgør dit linjekort

4.	 Fjern dit linjekort fra Exchange PCB.

5.	 Indstil DIP-switchen på Display PCB (se afsnittet med 

dipswitch indstillingerne, for at deaktivere overvågning af 

linjekortet)

Linjekort PCB

Exchange PCB

Login Procedure & Fejl Accept

•	 Adgangsniveau 2 (Bruger) kode = 1664

•	 Adgangsniveau 3 (Ingeniør) kode = 1812

Indtast den relevante kode ved at bruge de nummererede knapper 1-8. 

Når hver knap trykkes, vil bruger-LED’en blinke cyan/magenta hurtigere, 

indtil den ønskede kode er indtastet, hvorefter LED’erne 1-3 lyser cyan 

for Bruger-tilstand, og LED’erne 1-5 lyser cyan for Ingeniør-tilstand.

 
Fejl Accept

For at acceptere fejlen, indtast enten adgangsniveau 2 (kode: 1664) eller 

adgangsniveau 3 (kode: 1812) menuen, og tryk derefter på zoneknap 1. 

Summeren vil stoppe, og den generelle fejladvarsel-LED vil nu lyse kon-

stant. Tryk på zoneknap 8 for at forlade denne menu og vende tilbage til 

menuindstillingerne. Summeren vil lyde ved hver ny fejl og efter 8 timer.


