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Dot

Selvforsynende armaturer

Nar installationen er afsluttet, skal du seette
armaturet til strem i mindst 24 timer for batteriet
opnar den nominelle autonomi.

Opbevaring og pleje

Det selvforsynende armatur ma opbevares i hgjst
3 maneder uden brug. Derefter skal batteriet
genoplades. Ellers kan det ikke garanteres, at
armaturet nér den fulde driftstid i neddrift.

LED-lyskilden kan ikke udskiftes.

TILSLUTNING

DIODER

Selvforsynende model

Batteriet lades op () O
Batteri afbrudt O o

Line-linse til korridorer Zone-linse til abne omrader

AC/DC
Line IN

Tilslutning - centralanlzeg 230 V AC/DC

Tilslutning selvforsynende 230V AC =
Normal indstilling til panik armaturer B SE2h
er SE (ikke konstantdrift) og 1 times
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‘SAHenvisningsarmatur
Konstantrit uden kontrol

TEKNISKE DATA neddrifts-tid.
TpeElekonk | Sedorgende
Spaending AC/DC 230V AC/50Hz
Lyskilde 2 LED
Tilsluttet belastning DL 25W
Stremforbrug DC -
Opladningstid (100 %) 24 timer j=a -
Batterispaending 32V o s 5
Kapacitet 1,5 Ah = .
Batteritype LiFePo4 J:w A
Neddrift af breendetid 1-3 time _
Temperatur 0°-+40°C %]
Materiale PHA BIO
Beskyttelsesklasse | Konstantdrift /
Teethedsgrad P65 Henvisningsarmatur

c

|
[l
N1IT® N 7
I

Ikke konstantdrift / Teend/sluk
Panik armatur funktion

Tilslutningsboks

Lasn skruen (1), og vip laget op (2).
Monterer stikket til batteriet (3).

Planforsaenket loftmontering
Hul til planforsaenkning: @ 60 mm
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Tryk de to bgjler ind (1), og
left montageclipsen af (2).

Loft LED-huset af (3)
og drej det (4), sa LED
chipsene passer pa den
valgte linse type
(zone/Line).

MAX 25mm

Batteriskifte
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Maltegning
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Kan males med almindelig
vaeg-/loft-maling

(ikke linsen). -

48mm

Vi tager forbehold for endrede produkter og trykfejl.




