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battery connector
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230V Autonomia:

- 1h filo integro

- 3h filo tagliato

Autonomy:

- 1h wire intact

- 3h cut wire

INSTALLATIONSVEJLEDNING 
Euro Completa

MONTERING

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

TILSLUTNING

Kabelindgange

Type Elektronik Selvforsynende 

Spænding AC/DC 230 V AC / 50Hz

Lyskilde LED

Tilsluttet belastning DL 4 W

Strømforbrug DC -

Opladningstid (100 %) 20 timer

Batterispænding 3,2 V

Kapacitet 1,5 Ah

Batteritype LiFePO4

Nøddrift af brændetid 1-3 timer

Temperatur +5  til +40°C

Materiale Polycarbonat

Beskyttelsesklasse II

Tæthedsgrad IP42 / IP65

TEKNISKE DATA

Henvisningsarmatur

Tænd/sluk funktion

Panik armatur

Ikke konstantdrift

Batteri tilslutning

Monteringsmuligheder

Manuel test
Ved at trykke på dioden (nederst, midt på arma-

turet) går armaturet i nøddrift for at kontrollere, 

at batteriet og LED’en fungerer korrekt.

Opbevaring og pleje
Det selvforsynende armatur må opbevares i højst 

3 måneder uden brug. Derefter skal batteriet 

genoplades. Ellers kan det ikke garanteres, at 

armaturet når den fulde driftstid i nøddrift.

LED lyskilden kan ikke udskiftes.

DIODE

Status:  

 Konstant lys    ingen lys Grøn Rød

Batteriet lades op

Batteri afbrudt

Selvforsynende model

+ cod. 2751
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Indstilling af nøddrifts-tiden

Intakt wire  

= 1 time

Klippet wire  

= 3 timer
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Manuel test
Den manuelle test startes ved at trykke på dioden 

(nederst, midt på armaturet).

Påbygget 

vægmontering

Indmuret

vægmontering

Kæde monteringPåbygget 

loftmontering

Tilslutning - selvforsynende 230 V AC

M20 forskruning skal 

anvendes ved IP65 krav

IP42

IP65

Skrueafdæk-

ning skal 

anvendes ved 

IP65 krav
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Åbning af armaturet
Armaturet åbnes ved at løsne skærmen �re steder 

ved hjælp af en �ad skruetrækker (1). Skærmen 

løftes af (2). Re�ektoren løsnes på samme måde 

(3) og løftes af (4).

Planforsænket loftmontering

Max loftstykkelse: 15 mm 


