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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

PANIK PROJEKTØR

F30 / F50 / F70

F30 / F50 / F70 er et robust armatur, der er egnet til installation i 

udendørs omgivelser, selv under ekstreme forhold. Det goniome-

triske beslag giver mange monteringsmuligheder. Armaturhuset 

er i trykstøbt pulverlakeret aluminium og med front i hærdet 

prismatisk glas. F30 har en lyse�ekt på 1800 lm, F50 på 3000 lm 

og F70 på 4000 lm.

Montage muligheder: (varianter)

Generelt

Selvforsynende

Centralanlæg

GENERELT:   

Montageform: Væg og loft.

TILBEHØR MV.:  

IP65 konsol kan leveres til selvforsy-

nende version. 

OPTIONER: 

Armaturet kan også leveres med 

adresse og kommunikationsmodul 

til forskellige centralanlægssystemer.  

Samme armatur kan leveres til 24V 

centralsystem.  Armaturet kan leveres 

med 17, 26 og 37 W, samt enten med 

symmetrisk eller asymmetrisk re�ektor.

Mål - Længde/Højde Mål - Bredde Mål - Vinkelbeslag Mål - montering

IP65 kasse for batteri mv.Vægmontering

75,5mm

4mm180°

PG9 
Ø 4÷8mm

50mm 50mm
Ø 9mm

1
7

3
 m

m
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Goniometrisk beslag

10 års garanti med Titanium batteri

	Hurtig opladning: Kun 4 timer.

		Ekstrem driftstemperatur:  

-20 til +50 grader.

	Lang levetid: 7.000 opladninger

		Pålidelighed: Reagerer ikke ved 

kortslutning eller lignende.
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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

V =  Montagevinkel i forhold til  

det vandrette plan.

F30 (17W - 1800 lm - 815 cd) F50 (26W - 3000 lm - 1359 cd)

Højde Vinkel Afstand Dækningsområde Afstand Dækningsområde

H V A1 A2 L x B L x B A1 A2 L x B L x B

2,5 0° 4,7 7,2 6,2 x 9,4 6,2 x 16,6 - - - -

2,5 45° 3,8 9,0 11,3 x 7,6 13,5 x 16,6 - - - -

2,5 60° 3,0 7,7 12,0 x 6,0 14,7 x 13,7 - - - -

3,0 0° 5,0 8,2 6,9 x 10,0 6,9 x 18,2 5,7 8,6 7,8 x 11,4 7,8 x 20,0

3,0 45° 4,3 10,2 12,0 x 8,7 14,3 x 18,9 4,7 11,3 14,1 x 9,4 17,0 x 20,7

3,0 60° 3,2 8,7 12,7 x 6,5 15,7 x 15,2 3,8 7,8 15,0 x 7,7 18,7 x 15,5

4,0 0° 6,3 9,7 8,0 x 12,6 8,0 x 22,3 7,0 10,4 9,1 x 14,0 9,1 x 24,4

4,0 45° 4,7 12,1 13,3 x 9,4 15,3 x 21,5 4,8 11,3 14,3 x 9,6 17,3 x 20,9

4,0 60° 4,2 10,2 13,9 x 8,4 17,2 x 18,6 4,1 9,7 15,1 x 8,3 19,0 x 18,0

5,0 0° 7,0 11,3 8,9 x 14,1 8,9 x 25,4 7,0 10,8 9,3 x 14,0 9,3 x 24,8

5,0 45° 5,5 13,7 14,2 x 11,0 16,9 x 24,7 5,6 13,1 15,8 x 11,3 19,1 x 24,4

5,0 60° 4,6 11,4 14,8 x 9,3 18,4 x 20,7 4,7 11,5 16,6 x 9,4 20,9 x 20,9

6,0 0° 7,8 12,5 9,8 x 15,6 9,8 x 28,1 8,0 12,3 10,3 x 16,0 10,3 x 28,3

6,0 45° 6,3 15,1 14,3 x 12,7 17,9 x 27,8 6,4 15,2 17,0 x 12,9 20,6 x 28,1

6,0 60° 4,7 12,5 15,5 x 9,4 19,4 x 21,9 5,2 12,7 17,6 x 10,5 22,3 x 23,2

7,0 0° 9,0 14,0 10,5 x 18,0 10,5 x 32,0 9,0 14,3 11,2 x 18,0 11,2 x 32,3

7,0 45° 7,0 16,3 15,6 x 14,0 18,7 x 30,3 7,1 16,8 18,1 x 14,3 21,7 x 31,1

7,0 60° 5,3 13,3 16,0 x 10,7 20,2 x 24,0 5,8 14,2 18,5 x 11,7 23,4 x 25,9

8,0 0° 9,3 15,3 11,0 x 18,7 11,0 x 34,0 9,8 15,7 12,2 x 19,6 12,2 x 35,3

8,0 45° 7,0 17,7 16,0 x 14,1 19,4 x 31,8 7,7 18,0 18,9 x 15,7 22,7 x 33,7

8,0 60° 5,4 14,4 16,5 x 10,8 20,9 x 25,2 6,2 15,3 19,6 x 12,5 24,5 x 27,8

9,0 0° 10,2 16,8 11,5 x 20,5 11,5 x 37,3 10,4 16,5 13,0 x 20,8 13,0 x 37,3

9,0 45° 7,7 18,5 16,5 x 15,4 20,0 x 33,9 8,1 19,9 19,5 x 16,3 23,5 x 36,2

9,0 60° 5,5 14,7 16,5 x 11,0 21,4 x 25,7 6,5 16,4 20,1 x 13,1 25,4 x 29,5

10,0 0° 11,0 17,8 12,0 x 22,0 12,0 x 39,8 11,3 18,0 13,7 x 22,7 13,7 x 40,7

10,0 45° 7,9 19,5 16,7 x 15,8 20,5 x 35,3 9,0 21,3 20,3 x 18,0 24,3 x 39,3

10,0 60° 5,8 15,2 16,8 x 11,6 21,9 x 26,8 6,7 17,3 20,7 x 13,4 26,2 x 30,7

11,0 0° - - - - 12,3 20,0 14,3 x 24,7 14,3 x 44,7

11,0 45° - - - - 9,3 22,7 20,7 x 18,7 25,0 x 41,4

F30 F50

V = Montagevinkel i forhold til det vandrette plan. V = Montagevinkel i forhold til det vandrette plan.
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PANIK PROJEKTØR

F30 / F50 / F70
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Monteringsvinkler

Projektøren skal monteres i en af de angivne vinkler   

0°, 45° eller 60°, for at kunne overholde de i afstands- 

tabeller angivne værdier. 

Se tabeller til venstre.

F70 (37W - 4000 lm - 1812 cd)

Højde Vinkel Afstand Dækningsområde

H V A1 A2 L x B L x B

3,5 0° 6,0 8,6 8,0 x 12,0 8,0 x 20,6

3,5 45° 4,7 11,1 14,3 x 9,4 18,1 x 20,5

3,5 60° 4,0 9,5 16,0 x 8,1 19,8 x 17,6

4,0 0° 6,3 10,1 8,6 x 12,7 8,6 x 22,8

4,0 45° 5,4 12,3 15,8 x 10,8 19,1 x 23,1

4,0 60° 4,3 10,6 17,0 x 8,6 21,0 x 19,2

5,0 0° 7,6 11,5 10,0 x 15,3 10,0 x 26,8

5,0 45° 6,3 14,4 17,5 x 12,7 21,0 x 27,1

5,0 60° 5,2 12,3 18,5 x 10,5 23,0 x 22,8

6,0 0° 8,6 13,2 11,2 x 17,3 11,2 x 30,5

6,0 45° 7,0 16,5 18,8 x 14,1 22,5 x 30,6

6,0 60° 6,2 14,0 19,8 x 12,4 24,6 x 26,4

7,0 0° 9,4 14,6 12,2 x 18,8 12,2 x 33,4

7,0 45° 7,7 18,3 19,8 x 15,4 23,7 x 33,7

7,0 60° 6,3 15,4 20,7 x 12,7 25,9 x 28,1

8,0 0° 10,2 16,2 13,0 x 20,5 13,0 x 36,7

8,0 45° 8,3 19,7 20,8 x 16,7 24,9 x 36,4

8,0 60° 6,8 16,9 21,5 x 13,7 27,0 x 30,6

9,0 0° 11,3 17,8 13,9 x 22,7 13,9 x 40,5

9,0 45° 9,0 21,3 21,6 x 18,1 25,9 x 39,4

9,0 60° 7,3 17,9 22,4 x 14,6 28,0 x 32,5

10,0 0° 11,9 18,1 14,7 x 23,8 14,7 x 41,9

10,0 45° 9,5 23,0 22,4 x 19,0 26,8 x 42,0

10,0 60° 7,8 18,9 22,9 x 15,6 29,0 x 34,5

11,0 0° 12,8 20,4 15,4 x 25,7 15,4 x 46,1

11,0 45° 10,1 24,4 23,0 x 20,2 27,6 x 44,6

11,0 60° 7,7 20,1 23,5 x 15,5 29,8 x 35,6

12,0 0° 13,6 21,8 16,0 x 27,3 16,0 x 49,1

12,0 45° 10,4 25,6 23,4 x 20,9 28,4 x 46,5

12,0 60° 8,0 20,7 23,9 x 16,0 30,5 x 36,7

13,0 0° 14,1 23,7 16,5 x 28,2 16,5 x 51,9

13,0 45° 11,1 26,6 23,9 x 22,2 29,0 x 48,8

13,0 60° 8,2 21,6 24,3 x 16,4 31,2 x 38,0

14,0 0° 15,0 24,9 17,1 x 30,1 17,1 x 55,0

14,0 45° 11,5 27,7 24,4 x 23,0 29,6 x 50,7

14,0 60° 8,6 22,2 24,8 x 17,2 31,7 x 39,4

15,0 0° 15,7 26,5 17,5 x 31,5 17,5 x 58,0

15,0 45° 12,1 28,7 24,7 x 24,2 30,1 x 52,9

15,0 60° 8,5 22,8 24,9 x 17,1 32,2 x 39,9
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