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INSTALLATIONSVEJLEDNING 

GB20T-ENC

Spredningsvinkler

Horisontal Vertikal

1 Oct. Pink noise 500 HZ 154° 149°

1 Oct. Pink noise 1K Hz 82° 90°

1 Oct. Pink noise 2K Hz 37° 35°

1 Oct. Pink noise 4K Hz 20° 18°

Med transformer 100V/70V linje

Hvid Blå Gul Rød Sort

100V 2,5W 5W 10W 20W COM

70V 1,25W 2,5W 5W 10W COM

IMP (Ω) 4K 2K 1K 500K

TILSLUTNING

Tilslutning - centralanlæg 100 V DC

Frekvens respons

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

MONTERING

Horisontalt plan

Referenceplan

Referenceakse

Højttalerkabinet1

3

2

4

Højttaleren hænges op via sin tilslutnings- 

kabel - brug brandsikker kabel. 

 

Højttaleren åbnes ved at �erne den lille 

skrue midt på højttaleren (1) og dreje  

mod uret. 

Adskil derefter højttaleren i to halvdele. 

Fjern de 3 skruer (2) og adskil halv-kublen  

fra indmaden.

Højttalerens termineringer og kabelgennem-

føringen er nu fritlagt til tilslutning (3). 

(Se tilslutningsvejledning til venstre).

Vælg den ønskede e�ekt ved at tilslutte 

ledningen med den rigtige farve. 

Wattagen er som standard  

sat til 10W (Gul).

Sort Hvid Blå Gul Rød

Com  2,5W 5W 10W 20W

Husk at notere den 

anvendte wattage på 

sølvlabelen uden  

på højttaleren.
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