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Manueltest 24 timer 1% time Stopfunktion

Montageafstand

PANIK PROJEKTOR
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GRL-21 30 | 75x103 10,0
40 | 75x105 15,0
50 | 65x11,0 15,0
GRL-21 er en meget robust panik projektarenhed. Den er udstyret 60 | 55 z 10,5 17,5
med 2 LED projekterer hver pa 395 lumen. Enheden kan daempes
i ngddrift til 50/33%. Den er udstyret med manuel test og tryk- Projektaren monteres vinklet 30° ned i forhold til det vandrette plan samt
knap til afbrydelse af batteridrift under transport. 30° ud til hver side fra centerlinje, for at fa det bedste lysudbytte.
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| ‘ H . : GENERELT: TILBEH@R MV.: SPECIAL FUNKTION:
1 evenaeils ‘gqu Montage mUIlgheder. (Varlanter) Montageform: Veeg. Ingen. Med GRL-21 er der mulighed for at
L. afbryde batterierne, hvis enheden af-
' monteres for at stilles pa lager. Ideelt
: for teltudlejere og festivaller.
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Monteringshuller Trykknap til test og afbrydelse
— = > - af batteridrift under transport
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Fejl Strom
indikator indikator
Test knap

Vi tager forbehold for aendrede produkter og trykfejl.




