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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

HENVISNINGSARMATUR 

Kubus65
Kubus65 er et LED-henvisningsarmaturet designet med flade stål-
profiler i vinkelformet konturer. Armaturet er med høj beskyttel-
sesklasse. Kubus65 fås som enkeltsidet eller dobbeltsidet henvis-
ningsarmatur med selvklæbende piktogramfolie. Kubus65 kan fås 
med et indbygget, automatisk adresseret armaturmodul.

Montage muligheder: (varianter)

Generelt

Selvforsynende

Centralanlæg

Selvforsynende variant
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Variable Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte hoher Schutzart. 
Gehäuse aus Stahlblech oder Edelstahlblech mit klarer Abdeckung. 
Lichtlenkung durch glänzenden Aluminium-Reflektor. 1- oder 2-seitige 
Rettungswegkennzeichnung durch selbstklebende Folien.

Rettungszeichenleuchte: Versionen für Wandanbau und mit zusätzlichem 
Zubehör für Pendel und Ausleger

Sicherheitsleuchte: Versionen für Wand- und Deckenanbau

KUBUS65

Netzversorgung: 198 V  –  254 V / 50 Hz

Schaltung:  Dauer und Bereitschaft

Umgebungstemperatur: LTO: -20 °C bis +45 °C
  Classic: 0 °C bis + 40 °C

Schutzklasse: I

EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Netzversorgung: 24 V +/- 20 % DC

Batterieversorgung: 24 V +/- 20 % DC

Umgebungstemperatur: -20 °C bis + 40 °C

Schutzklasse: III

DEZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung: 198 V  –  254 V / 50 Hz

Batterieversorgung: 176 V – 276 V

Umgebungstemperatur: -20 °C bis + 40 °C

Schutzklasse: I

Netzversorgung (alt.): 90 V – 254 V / 50/60 Hz

Batterieversorgung (alt.): 90 V – 276 V

ZENTRALE VERSORGUNG

Gehäuse:  Stahlblech, weiß (RAL 9003) 
 Edelstahlblech, V2A

Abdeckung: PMMA, klar

Folie: PVC, bedruckt

Reflektor: Aluminium, glänzend 

Lebensdauer L80B20:  50.000 h 

Farbstabilität:  3 SDCM

Farbtemperatur: 4.000 K (RZL & SL)

Farbwiedergabeindex: 80

TECHNISCHE DATEN

MONTAGEARTEN MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR

Lichtverteilungskurve

Rev.-Nr. S2021-01
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Vægmontering - Enkeltsidet Samles med fire skurer for at 
sikre IP65 tæthed

Montering med loftbeslag

Montering med firkantet pendel Montering med rund pendel

Montering ”ud fra væg”

GENERELT:   
Selvklæbende piktogramsæt (4 stk.) 
bestilles seperat. 
Montageform: Væg eller loft

TILBEHØR MV.:  
Armaturet kan leveres med forskel-
ligt tilbehør så som wire, pendel, 
dobbelt pendel, rund pendel,  
”ud fra væg”-konsol og loftbeslag.

OPTIONER: 
Samme armatur kan leveres til 24V 
centralsystem. 

10 års garanti med Titanium batteri

	Hurtig opladning: Kun 4 timer.

		Ekstrem driftstemperatur:  
-20 til +50 grader.

	Lang levetid: 7.000 opladninger

		Pålidelighed: Reagerer ikke ved 
kortslutning eller lignende.

Piktogramsæt bestilles 
seperat 
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