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TALEVARSLING - TILBEHØR

Lydgiver
Denne lydgiver er til brug med konventionelle brandalarme-
rings- og tonevarslingsanlæg og leveres med 32 toner samt en 
totrinsalarmoverstyring, der aktiveres af en negativ ledning fra 
brandpanelet. 
 
Alle toner er udvalgt til at passe til de nyeste lydmønstre og fre-
kvenser, der anvendes i hele verden. Alle tonemuligheder er fuldt 
synkroniserede. Denne lydgiver er fuldt ud godkendt i henhold til 
EN54-3. 
 
Kan også leveres i sort.

Mål - Front Lydgiver uden cover

Specifikationer

Spændingsområde (Vdc) 18-30

Antal toner 32

Driftsfrekvens (Hz) 4400-2900 Hz

Lydstyrkeindstillinger høj / mellem / lav

Lydniveau, typisk (dBA) 93,8

Lydniveau, lyddødt rum (dBA) 91,2

Lydniveau, rum med efterklang (dBA) 110,9

Maks. strømforbrug 24V dc (mA) 12,0

Strømforbrug 24V dc (mW) 288

Mål Ø 115 mm

Vægt 110 g

Generelt

Tilslutning Indstilling af lydstyrken
Ved at indstille switch 7 og 8 kan lydgiveren sættes i 3 lydstyrker.

Lydstyrke	 7	 8
Høj	 OFF	 ON
Mellem	 ON	 OFF
Lav	 OFF	 OFF

Mål - Side Mål - Base

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

Ud til næste enhed 

1. (-) 2. fase tone
2. (-) 2. fase tone
3. (-) 1. fase tone
4. (-) 1. fase tone
5. (+) fælles
6. (+) fælles

 Ind fra panel

Indstilling af toner
Lydgiveren kan indstilles til 32 forskellige toner ved at indstille  
switch 2-6). Indstillings-skema følger med lydgiveren.

Eksempler på toner 


