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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

HØJTTALERE

MC4-EN

MC4-EN er designet til brug i talevarslingsanlæg til klare og for-

ståelige talemeddelelser. Monterings-klemmer giver en nem og 

hurtig installation i nedhængte, demonterbare lofter. Er produ-

ceret til højt lydtryksniveau SPL og optimeret for mellemfrekvens 

lyd for at sikre perfekt talegengivelse i forbindelse med alarm. 

MC 4-EN er udstyret med keramisk ledningsterminal og termisk 

sikring. MC4-EN kan leveres i sort eller hvid.

Montage muligheder: (varianter)

Generelt

Centralanlæg

Hul til planforsænkning: Ø155 mm

FrontMål Bagside

65 mm
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Tekniske speci�kationer MC4-EN

Nominel e�ekt 6 W

E�ekt indstilling 6 W - 3 W - 1,5 W

Transformer impedans 1,67 kΩ - 3,33 kΩ - 6,66 kΩ

Højttaler impedans 8Ω 

Normal SPL 77 dB (1 W / 4 m)

Maximum SPL 84 dB (Pmax / 4 m)

Frekvens respons 110 Hz - 15 kHz

Spredning ved 500 Hz 180° konisk

Spredning ved 1000 Hz 180° konisk

Spredning ved 2000 Hz 150° konisk

Spredning ved 4000 Hz 100° konisk

Dimensioner 4” (100 mm)

Mål Ø181  x 67,5 mm

Vægt 0,76 kg

Materialer Stål / ABS plast

Farve Hvid (RAL9016) / Sort (RAL9017)

Montering 3 klemmer
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Tilslutningsdiagram
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