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TILSLUTNING

Tilslutning - centralanlæg 100 V DC

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

MONTERING

Lav et hul på 155 mm i 

diameter i loftet (1).

Sæt kuplen på igen og fastgør 

med vinge-skruen (5). 

Løft alle højtalerens  

monteringsklemmer (6). 

Vælg den ønskede ef-

fekt ved at tilslutte den 

røde ledning til det 

rigtige spadestik (4). 

Tilslut kablet. 

(Se tilslutningsvejled-

ning til venstre).

Skru vingebolten af og 

�ern kuplen (2). 

Skub forsigtigt 

højttaleren ind 

i hullet, indtil 

�edrene fast-

gør den (7).

Monteret højttaler (8).

Husk at notere den 

anvendte wattage 

på sølvlabelen.
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Vælg den ønskede 

e�ekt ved at tilslutte 

den røde ledning  

til det rigtige  

spadestik.

INSTALLATIONSVEJLEDNING 
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Vælg et af kabel-hullerne og lav 

et lille hul i gummipakningen 

ved hjælp af en syl, og før kablet 

igennem det (3). 
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IMPEDANCE

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Frekvens respons

Impedans


