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NØDFORSYNINGSENHEDER

MUL
MUL er et nødforsyningsenhed til eksterne drivere. MUL er egnet 
til konstruktion eller ombygning af almen armaturer med LED 
som panikbelysning i standby eller kontinuerligt kredsløb. En-
heden er kompatibel med alle dæmpbare og ikke-dæmpbare 
LED-drivere. MUL fås i 6 modeller med forskellige spændinger og 
wattager.

Anvendelses muligheder: 
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Technische Daten

MULTI-LED MUL
Notlichtversorgungsmodul zum Einbau in Leuchten

Gehäuse

Material: 
Farbe:
Schutzklasse:
Schutzart:   
Gewicht: 
Maße (LxBxH):

MULTI-LED
PC 
weiß
II
IP20   
140g
177 x 30 x 21,5 mm

Elektronik / Akku

Eingangsspannung: 220V-240V 50-60Hz    
für externe LED Treiber bis Leistung: max 200W                        
für Treiberspannung 12 bis 55V: MUL55                                                
für Treiberspannung 20 bis 105V: MUL105   
für Treiberspannung 100 bis 220V: MUL220   
Temperaturbereich - Modul: 0°C bis +50°C
Temperaturbereich - Akku: +5°C bis +50°C 

MUL* M3E MUL* M5E MUL* M8E
Leistungsaufnahme: max. 5W/7VA max. 7W/10VA max. 7W/10VA 
Leistung Notbetrieb: 3W 5W 2W   
Notbetriebsdauer: 3 Stunden 3 Stunden 8 Stunden

• Flache und schmale Ausführung zum Einbau in Leuchten
• Regelung des angeschlossenen Leuchtmittels 
• Standardbefestigungsabstand
• Wahlweise mit Leistung im Notbetrieb bis 3W oder 5W 
• Lieferung mit modernen LiFePO4 Akkus für Notbeleuchtungsanwendung
• Einfache Installation
• Dauerbetrieb in Verbindung mit einem LED-Treiber
• Vollständige Trennung des externen Vorschaltgerätes - deshalb

kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren LED-Treibern
• Alternativ: integrierter Treiber
• Mikroprozessor optimierte Ladeschaltung
• Selbsttestfunktion gemäß IEC 62034 für automatischen Betrieb
• Fehleranzeige über mehrfarbige LED 
• Option: mit Schnittstelle zum Anschluss an Fernüberwachung DLI-Z64
• AUTOTEST Ausführung für drahtlose Fernüberwachung „RC250“
• 3 Jahre Garantie auf Akku und Elektronik
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Modul MULTI-LED LiFePO4-Akku für MULTI-LED

1 Stück für M3E – Notbetrieb 3h 
2 Stück für M5E – Notbetrieb 3h und Leistung 5W
2 Stück für M8E – Notbetrieb 8h

Maßzeichnung Maßzeichnung

MULTI-LED - Notlichtmodul im Kunststoffgehäuse, IP20, zum Einbau in bestehenden LED-Leuchten
MUL55 M3E KG Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 12-55V max. 200W J 3W LiFePO4 3,2V, 4,8Ah 112,00
MUL105 M3E KG Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 20-105V max. 200W J 3W LiFePO4 3,2V, 4,8Ah 112,00
MUL220 M3E KG Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 100-220V max. 200W J 3W LiFePO4 3,2V, 4,8Ah 112,00
MUL55 M5E KG Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 12-55V max. 200W J 5W LiFePO4 3,2V, 9,6Ah 160,00
MUL105 M5E KG Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 20-105V max. 200W J 5W LiFePO4 3,2V, 9,6Ah 160,00
MUL220 M5E KG Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 100-220V max. 200W J 5W LiFePO4 3,2V, 9,6Ah 160,00
Ausführung für 8h Notbetrieb  = ersetze M3E durch M8E max. 200W J 2W LiFePO4 3,2V, 9,6Ah Mehrpreis 48,00
Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung = ersetze KG durch KG/DA Mehrpreis 52,00
Ausführung für drahtlose Fernüberwachung RCA250 Touch   = ersetze KG durch KG/FM Mehrpreis 96,00

  

Bestellcode Beschreibung LM DS schaltbar BS BLF Akku Option H

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

IP20 
LED

3-200W
RoHS�

3W 5W LiFePO4

787123150 Akkustab 3,2V 4,8Ah 3CP 48,00
787123160 Akkupack 3,2V 4,8Ah 3CP 48,00

  

315707650 Stabantenne 90°abgewinkelt 36,00
315707660 Stabantenne gerade 36,00

  

Bestell Nr. Beschreibung H Bestell Nr. Beschreibung H

Zubehör

Bestillingskode LED spænding Konstant drift Nøddrift

MUL55 M3E KG LED 12-55V max. 200W max. 3W

MUL105 M3E KG LED 20-105V max. 200W max. 3W

MUL220 M3E KG LED 100-220V max. 200W max. 3W

MUL55 M5E KG LED 12-55V max. 200W max. 5W

MUL105 M5E KG LED 20-105V max. 200W max. 5W

MUL220 M5E KG LED 100-220V max. 200W max. 5W

Mål - Batteri

1 stk. batteri for M3E
2 stk. batteri for M5E
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II
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Leistung Notbetrieb: 3W 5W 2W   
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• Flache und schmale Ausführung zum Einbau in Leuchten
• Regelung des angeschlossenen Leuchtmittels 
• Standardbefestigungsabstand
• Wahlweise mit Leistung im Notbetrieb bis 3W oder 5W 
• Lieferung mit modernen LiFePO4 Akkus für Notbeleuchtungsanwendung
• Einfache Installation
• Dauerbetrieb in Verbindung mit einem LED-Treiber
• Vollständige Trennung des externen Vorschaltgerätes - deshalb

kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren LED-Treibern
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Modul MULTI-LED LiFePO4-Akku für MULTI-LED

1 Stück für M3E – Notbetrieb 3h 
2 Stück für M5E – Notbetrieb 3h und Leistung 5W
2 Stück für M8E – Notbetrieb 8h

Maßzeichnung Maßzeichnung

MULTI-LED - Notlichtmodul im Kunststoffgehäuse, IP20, zum Einbau in bestehenden LED-Leuchten
MUL55 M3E KG Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 12-55V max. 200W J 3W LiFePO4 3,2V, 4,8Ah 112,00
MUL105 M3E KG Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 20-105V max. 200W J 3W LiFePO4 3,2V, 4,8Ah 112,00
MUL220 M3E KG Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 100-220V max. 200W J 3W LiFePO4 3,2V, 4,8Ah 112,00
MUL55 M5E KG Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 12-55V max. 200W J 5W LiFePO4 3,2V, 9,6Ah 160,00
MUL105 M5E KG Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 20-105V max. 200W J 5W LiFePO4 3,2V, 9,6Ah 160,00
MUL220 M5E KG Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 100-220V max. 200W J 5W LiFePO4 3,2V, 9,6Ah 160,00
Ausführung für 8h Notbetrieb  = ersetze M3E durch M8E max. 200W J 2W LiFePO4 3,2V, 9,6Ah Mehrpreis 48,00
Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung = ersetze KG durch KG/DA Mehrpreis 52,00
Ausführung für drahtlose Fernüberwachung RCA250 Touch   = ersetze KG durch KG/FM Mehrpreis 96,00

  

Bestellcode Beschreibung LM DS schaltbar BS BLF Akku Option H

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

IP20 
LED

3-200W
RoHS�

3W 5W LiFePO4

787123150 Akkustab 3,2V 4,8Ah 3CP 48,00
787123160 Akkupack 3,2V 4,8Ah 3CP 48,00

  

315707650 Stabantenne 90°abgewinkelt 36,00
315707660 Stabantenne gerade 36,00

  

Bestell Nr. Beschreibung H Bestell Nr. Beschreibung H

Zubehör

Boring Ø 4,0

Boring Ø 4,0


