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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

m

4,0 4,7 9,1

6,0 5,9 12,5

7,0 4,5 11,4

Montageafstand med høj-linse.

PANIK ARMATUR 

Modulo LED

Modulo LED er et panik armatur til montering på et traditio-

nelt og åbent belysningsarmatur. Det oplyste områdes form og 

størrelse kan ændres radikalt ved at vælge blandt de forskellige 

leverede linser. Modulo LED leveres både med zone- og  line-lin-

se. Armaturet kan også fås med linse for rum med stor loftshøjde. 

Dette giver mulighed for en installationshøjde fra 3 til 7 meter.

Montage muligheder: (varianter)

Generelt

Selvforsynende Selvforsynende variant

Centralanlæg

GENERELT:   

Armaturet leveres med 3 forskellige 

linser, zone-, line og høj-linse. Der 

medfølger �eksibelt fastgørelsessy-

stem til T8- og T5-rør.

Montageform: Loft.

TILBEHØR MV.:  

Armaturet kan også fås med linse for 

rum med stor loftshøjde kan også 

leveres.

OPTIONER: 

Armaturet kan også leveres med 

adresse og kommunikationsmodul 

til forskellige centralanlægssystemer.  

Samme armatur kan leveres til 24V 

centralsystem. 

m

2,5 5,4 11,0

3,0 3,8 10,8

3,5 1,7 8,9

Montageafstand med zone-linse.

m

2,5 8,2 16,7

3,0 9,6 19,6

4,0 11,2 24,0

Montageafstand med line-linse.

Rå modul

Med inverter, batteri og bøjlerBatteri

Zone-linse Høj-linse (Option)Line-linse

Armatur og inverter
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33 mm

22 mm 114 mm

Monteringsbøjler til T8- og T5- rør

80 mm 40 mm 70 mm 32 mm
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