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HENVISNINGSARMATUR
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60598-2-22

EN

1838

Nova NOH

Nova NOH er lavet af slidstaerkt og farvestabil aluminium og er
solv-farvet anodiseret i hgj kvalitet. Armaturet har en universel
vendbar sokkelprofil og et effektivt fastgerelseskit for hurtig sam-
ling. Monteringstyper kan udvides med diverse tilbehgr. Armatu-
ret kan ogsa fas som kantbelyst model - NOG6.

Montage muligheder: (varianter)
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GENERELT:

Armaturet leveres med selvklaeben-
de piktogramsaet (3 stk.). Montage-
form: Vaeg og loft.

Selvforsynende variant

+5 /+30 230V AC 35.000h LiFePO4 +5 / +40

35% ya @EII

Autotest 20 timer 3 timer

TILBEHOR MV.:

Armaturet kan leveres med forskel-
ligt tilbehor sd som wire, pendel, "ud
fra veeg”-konsol, kit til planforsaenket
loftmontage og vertikal piktogram-
seet.

OPTIONER:

Armaturet kan ogsa leveres med
adresse og kommunikationsmodul
til centralanlaegssystem. Fas ogsa
som kantbelyst model - NO6
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Mal - Veegvendt monteringsprofil Mal - Veegvendt monteringsprofil Kan ogsa monteres “ud fra vaeg” Armaturet kan ogsa fas som
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kantbelyst model - NO6

Vi tager forbehold for aendrede produkter og trykfejl.




