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HØJTTALERE

PMC4T-ENC
PMC4T-ENC er designet i brandhæmmende UL-94 plast med 
UV-hæmmer. Højttaleren har høj ydeevne og er ideel til installati-
oner i butikker, skoler, restauranter og hoteller. Den høje IP klasse 
gør den også velegnet til P-kældre og P-huse. PMC4T-ENC er nem 
at montere med 4 skruer, og med sin lille størrelse syner den ikke 
af meget i arkitekturen.

Montage muligheder: (varianter)

Generelt

Centralanlæg

Mål - BagsideMål - Front

Frekvens respons

TilslutningsdiagramTekniske specifikationer PMC4T-ENC

Nominel effekt 4 W

Effekt indstilling 4 W - 2 W - 1 W - 0,5 W

Transformer impedans 2,5 kΩ - 5 kΩ - 10 kΩ - 20 kΩ

Højttaler impedans 8Ω 

Normal SPL 91 dB (1 W / 1 m)

Maximum SPL 97 dB (Pmax / 1 m)

Frekvens respons 120 Hz - 18 kHz

Spredning ved 500 Hz 246° (H), 250° (V)

Spredning ved 1000 Hz 136° (H), 138° (V)

Spredning ved 2000 Hz 109° (H), 110° (V)

Spredning ved 4000 Hz 104° (H), 144° (V)

Dimensioner 4” (100 mm)

Mål 119 x 119 x 84 mm

Vægt 1,0 kg

Materialer UL-94 plast

Farve Hvid (RAL9016) 

Montering 4 skruer

4W
2W
1W

0,5W

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

* med kondensator


