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HYBRID NØDBELYSNING MED INTEGRERET LUFTRENSNINGSANLÆG
Der er integreret en uvOxy-luftrensningscelle med en specifik luftmængde i hver enkelt armatur for at skabe 
balance mellem luftrensning og enhedens belysningstekniske egenskaber med hensyn til installationsafstand: jo 
højere lysstrøm og installationsafstand, jo højere luftmængde for luftrensning.

Overførsel af kontrol- og testdata 
via enhedens elektriske system. 

Kontrol- og testdataoverførsel via 
en kablet Logica BUS, der forbinder 
enhederne med LG-kontrolenheden.

RADIO-transmission af kontrol- og 
forvaltningsdata for enhedens 
funktionstest.

 SanificaAria

 SanificaAria

 SanificaAria

 SanificaAria
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TR AT-CBL LGFM DALI

TR AT

AT LG

CBL

Cablecom Connect
Ordre kode 20151

LGFM

Logica Connect LGFM
Ordre kode 12128C

LG

Logica Connect LG
Ordre kode 12100C
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CENTRALISERET NØDBELYSNINGS- OG RENSNINGSKONTROL
Hver kontrolenhed giver adgang til Beghelli Cloud NuBe-platformen for at fjernstyre syste-
met. B.connect APP giver lokal direkte adgang til enheden og dermed mulighed for direkte 
at ændre luftrensningsindstillingerne.

B.connect

LUFTRENSNINGSENHEDER
En række apparater, der er specielt udviklet til luftrensning gennem et lukket kammersystem, der er mættet med 
UV-C-stråler, kaldet uvOxy. Systemet, som findes i hele SanificaAria-serien, kan suge forurenet luft ind og udlede 
renset luft. Apparaterne har forskellige luftrensningsmuligheder og understøtter forskellige lokale eller fjernstyre-
de systemer.

INDBYGGET ELLER FJERNBETJENING AF LUFTRENSNING
SanificaAria 200 Connect har en Bluetooth-sender til styring via SanificaAria Beghelli APP, som kan aktiveres som 
en lokal fjernbetjening for at justere ventilatorhastigheden og tidsindstilling af luftrensningen. Dom-E APP’en er 
også tilgængelig til fjernbetjening af SanificaAria 200 Connect.
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8-12-24t LUFTRENSNINGSSYSTEMETS TIDSINTERVALLER

OP TIL 3 JUSTERBARE LUFTRENSER HASTIGHEDER
PROGRAMMERBAR
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PROGRAMMERBAR AUTO-DÆMPNING PROGRAMMERBAR

HYBRIDARMATURER MED INTEGRERET LUFTRENSNINGSANLÆG
Almen belysningsarmatur med en integreret uvOxy-luftrensningscelle. Fjernstyringssystem til belysningsfunktio-
ner og lugtmængde (kun SD-versioner) via Beghelli Cloud NuBe-platformen. Platformen kan tilgås via Logica SD 
LGFM-styringsenheden, som også kan styre nødsystemet centralt (kun LGFM-serien), inklusive luftrensingindstil-
linger. SanificaAria Beghelli APP er også tilgængelig. Denne kan bruges som en lokal fjernbetjening til at justere 
blæserhastigheden og til tidsindstilling af luftrensningen.

 SanificaAria  SanificaAria

Logica SD LGFM
Ordre kode 21102

LGFM
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SanificaAria



4

 

SPECTRUM

te
kn

ol
og

i

SanificaAria-serien er designet til at udvikle apparater, der kan rense luft gennem et 
lukket kammersystem, der er mættet med UV-C-stråler. Den uvOxy® flowcelle, som 
er hjertet i luftrensningssystemet, præsenteres nedenfor.

UvOxy®-teknologi: Beghelli-løsningen til at desinficere luft i 
civile sektorer og servicesektorer 

UV-C-LAMPE MED INTENSIV 
EMISSION 

KONTAMINERET
LUFTINDTAGT

UDGANG AF 
DESINFICERET LUFT

UV-C-stråling er beskyttet inde i kammeret. Ventilationssyste-
met transporterer de aerosoler, der er indeholdt i luften, og 
bringer dem i kontakt med det desinficerende lys. Mikroorga-
nismer, der er indeholdt i de såkaldte “kerner” i aerosolerne, 
deaktiveres, så snart de passerer gennem kammeret takket 
være en specifik bølgelængde af UV-C-lys. Ved disse parame-

MERE END 
*99% EFFEKTIV MOD BAKTERIER OG VIRA

tre opnås maksimal modtagelighed, dvs. at UV-C-strålingens 
høje bakteriedræbende evne sikrer en meget høj ydeevne 
for luftrensningssystemet. UvOxy®-systemets effektivitet 
er blevet testet med succes på forskellige typer bakterier og 
sporer, som er meget mere modstandsdygtige over for UV-C-
stråling sammenlignet med Coronavirus-familien.

Produkter med UvOxy® 
luftrensningscellen 
indeholder flere meget 
innovative teknologiske 
løsninger, som Beghelli 
har beskyttet med 
patentansøgninger.

UV-C-luftsrensningssystemet, der leveres med uvOxy®-tek-
nologien, er designet til at undgå skadelige direkte 
UV-C-emissioner. I naturen er ultraviolette stråler ved visse 
bølgelængder (herunder UV-C) skadelige for mennesker 
og andre former for liv, men jordens atmosfære beskytter 
os. Ved kunstigt at genskabe strålerne er UV-C-lamperne 
i apparater med uvOxy®-luftrensningsceller tilstrækkeligt 

SIKKERHED OG EFFEKTIVITET AF ET UV-C-STYRET EMISSIONSSYSTEM
afskærmet til at forhindre, at de skader mennesker. En 
anden potentiel fare ved disse lyskilder er dannelsen af 
ozon. uvOxy®-teknologien er udviklet til at undgå produk-
tion af denne farlige gas. Luftrensningsprocessen baseret 
på denne teknologi har nået et sådant sikkerhedsniveau, at 
den kan anvendes, selv om, der er mennesker i de områder, 
der skal behandles.

5

PATENT PENDING

100 280254 315 400 700 1000
Ultraviolet lys Synligt lys Infrarød

T E C H N O L O G Y

UV-C UV-B UV-A

•	 Brug af UV-C-lamper (ozonfri)

•	� Teknologi med lukket kammer for at forhindre 
direkte kontakt mellem UV-C-stråler og mennesker

•	� Overholder de gældende bestemmelser om elek-
trisk sikkerhed og forvaltning af UV-C-kilder, herun-
der vedligeholdelse

•	� Testet i henhold til kravene i ISO15714 
og i overensstemmelse med IEC 60335-2-65 
(luftrensningsmiddel)

SIKKERHED EFFEKTIVITET
•	� UV-C-emission med en kalibreret bølgelængde på 

254 nm, effektiv mod virus og bakterier

•	� Øjeblikkelig desinficering af den sugede luft takket 
være et spejlvendt internt refleksionssystem af 
Mirror Silver aluminium 

•	� Automatisk temperaturstyring af UV-C-rørets 
temperatur via en mikrocontroller, så systemet 
kan fungere med maksimal effektivitet under alle 
miljøforhold.

T E C H N O L O G Y

Takket være uvOxy®-teknologien holder SanificaAria Beghelli virusbelastningen i miljøet lav, hvilket reducerer infekti-
onsraten drastisk. Systemets effektivitet er ikke begrænset til Covid-19, men omfatter virus og bakterier i luften.

UniPoint A/S • Tlf. 9717 5777 • mail@unipoint.dk • www.unipoint.dk

* �Test udført i akkrediterede laboratorier og i italienske universitetslaboratorier viser uvOxy-teknologiens effektivitet over for en lang række bakterier, vira og andre mikroorganismer.  
ISO/IEC 17025 er en standard, der udtrykker de “generelle krav til tests- og kalibreringslaboratoriers kompetence”.

UniPoint A/S • Tlf. 9717 5777 • mail@unipoint.dk • www.unipoint.dk
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Beghelli-produkter anvender UV-C-kilder, der bestråler den 
behandlede luftmængde med nok energi til at nedbryde over 
*99% af mikroorganismerne. GELT INTERNATIONAL, en 
videnskabelig konsulentvirksomhed, har vurderet de bakte-
riedræbende tests, der er udført på TECNAL-laboratoriet, ved 
hjælp af forskellige mikroorganismer såsom Serratia Mar-
cescens, Bacillus Subtilis, Cladosporium Sphaerospermum, 
som foreskrevet af ISO 15714 og som er repræsentative for 
grampositive bakterier, gramnegative bakterier og svampe. 
Deres reduktion, udtrykt i procent, er på over *99%. Det garan-
terer derfor analogt, at produktet effektivt kan dræbe en bred 

Testene til vurdering af SanificaAria 30 Beghelli’s antivirale 
virkning blev udført på UNIMORE Microbiology and Virology 
Laboratory - University of Modena and Reggio Emilia.
Testene blev udført i samarbejde med TPM - Tecnopolo di 
Mirandola. Vurderingen omfattede brugen af 3 typer virus 
og coronavirus, og testresultaterne viste, at effektiviteten 
af den virucide virkning af SanificaAria 30 Beghelli var over 
99 %. Denne effektivitet afhænger af parametre som f.eks. 
den energi, der udstråles af UV-C-kilden, og opholdstiden i 
uvOxy-cellen. Alle enhederne i SanificaAria-serien har ensar-
tede parametre for at sikre ensartet ydeevne.

PRODUKTET ER TESTET I HENHOLD TIL STANDARD ISO 15714 EFFEKTIVITETS	TESTET OVER FOR COVID-19 RESPONSIBLE SARS-CoV-2

Produkt klassificeret i henhold til kravene i IEC 
60335-2-65

Desinficerende effektivitet dokumenteret    ved laboratorietestsDesinficerende effektivitet dokumenteret    ved laboratorietests

TESTS ER UDFØRT I AKKREDITEREDE 
LABORATORIER

Læs QR-koden med din smartphone  
eller besøg hjemmesiden  
geltinternational.it/tecnal/beghelli

vifte af bakterier, vira, coronavirus og andre mikroorganismer. 
Dette er også blevet bekræftet ved forsøg udført på labora-
torier på universitetet i Modena og Reggio Emilia, som har 
gennemført reduktionstest på vira af Coronavirus-familien 
(HCoV-OV43 og AdV-5). Produktet er klassificeret i henhold til 
IEC 60335-2-65-standarden for luftrensningsmidler. 

CORONAVIRUS HCoV-OC43:

99.7% 	 deaktiveringsprocent - logaritmisk reduktion 2,5

ADENOVIRUS AdV-5:

94.4% 	 deaktiveringsprocent - logaritmisk reduktion 1,25

CORONAVIRUS SARS-CoV-2_COV2019 ITALY/INMI1: 

99.66% deaktiveringsprocent - logaritmisk reduktion 2,46
	 (Rapport nr. MS2_2021_R14 af 22/02/2021)

AT FOREBYGGE
SPREDNING AF 
COVID-19

EF

F E K T I VEF

F E K T I V

O

V E R F O RO

V E R F O R
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INTEGRERET BELYSNING OG NØDBELYSNINGSTEKNOLOGI 
Beghelli’s erfaring inden for højteknologisk belysning har gjort det muligt at skabe hybridarmaturer og nødbelysningsarmatu-
rer med integreret luftrensning. Alle apparater har en specifik luftrensningscelle indbygget med uvOxy-teknologi, der er blevet 
radikalt omdesignet for at kunne tilpasses de forskellige apparater i overensstemmelse med bestemmelserne om sikkerhed 
på offentlige steder eller arbejdspladser (EN 60598-1, EN 60598-2-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034). 

NØDBELYSNING + LUFTRENSNING
Hver enhed har en karakteristisk afstand mellem monteringscentret afhængigt af dens ydeevne og anvendelsesformål. 
Den integrerede luftrensning er beregnet til at være effektiv under de installationsforhold, der kræves for nødbelysning. For 
hvert armatur gælder det, at jo større kapacitet til at belyse et område i en nødsituation, jo større kapacitet til at luftrense 
omgivelserne. Dette resulterer i en installation, der opfylder begge krav, uanset om det er en antipanikzone eller en evakue-
ringsrute. For at lette installationen er der et beregningsværktøj til rådighed til at kontrollere luftrensningseffektiviteten i et 
rum. Beregningsværktøjet kan downloades fra www.beghelli.it eller ved at bruge QR-koden, der findes på produktbladene. 

Hybride enheder med uvHybride enheder med uvOxyOxy®® teknologi teknologi

Installationsdata i 
henhold til de tekniske 
lysegenskaber

Luftrensningssatser og 
maksimal rækkevidde i henhold 
til installationstypen

EKSEMPEL PÅ INSTALLATIONSPARAMETRE

INDLEDENDE DESINFICERINGSTID
Alle apparater angiver den indledende desinfektionstid. Dette er en grundlæggende parameter til at indstille luftsrensningstiden i 
et potentielt forurenet miljø, og den afhænger af luftsrensningscellekapaciteten, rummets størrelse og antallet af apparater. Efter 
denne første periode skal apparatets brug programmeres i overensstemmelse med rummets risikoniveau (8 timer, 12 timer, 24 
timer). 

1 	�Opsugning af forurenede partikler 
inde i flowcellen

2 	�UV-C-stråling med deaktivering af 
eventuelle vira og bakterier

3�	 Udledning af fuldt renset luftpartikler

ALMEN BELYSNING + LUFTRENSNING
Almen belysningsarmatur med en integreret uvOxy-luftrensningscelle. Systemet er beregnet til montering på Modulo 600. 
Høj luftmængde og flowkontrol begge med SanificaAria Beghelli APP, til lokal styring via smartphone, og eksternt - fra 
Cloud NuBe - via Logica SD LGFM-kontrolenheden. For at lette installationen er der et beregningsværktøj til rådighed til at 
kontrollere luftrensningsvirkningen i et rum. Beregningsværktøjet kan downloades fra www.beghelli.it eller ved at bruge 
QR-koden, der findes på produktbladene.

Luftrensningssatser og 
maksimal rækkevidde i henhold 
til installationstypen

Højde (m) Afstand til centrum (m)
EVAKUERINGSRUTER

Belyst overfladeareal (m)
STORE OMRÅDER

Væg Loft Væg Loft

2.5 11 - 8x12 -
3 - 18 - 10x16

>1lx uden refleksioner Emax/Emin <40 >0,5lx langs centerlinjen uden refleksioner Emax/Emin <40

Luftmængde op til 8 m3/t Rensningstid 5 timer Rensningstid 30 timer

ST
AN

DA
RD

 U
NI

 E
N 

18
38

Ydeevner baseret på den vægmonterede model 19430UV 1100lm - Luftrensningsstrøm 3

EKSEMPEL PÅ INSTALLATIONSPARAMETRE

Luftmængde op til 200 m3/t Rensningstid 15 minutter Rensningstid 40 minutter

Ydeevne ved en enkelt installation  
i et kontor på 20 m2

Ydeevne ved et åbent område 
med 1 enhed pr  50 m2
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Stile In SanificaStile In SanificaAriaAria

850°

Anvendelser
Servicesektoren, hospitaler, kommer-
cielle aktiviteter, butikker, restauranter, 
kontorer, skoler

Nødfunktioner 
Strømforsyningsenhed 230VAC ± 10%,  
50-60Hz
Montering Væg- og loftsmontering, 
planforsænkning, montering i falsk loft
Genopladningstid 12 timer
Armaturhus Polycarbonat, hvid RAL9003
Optik PMMA-blændingsafskærmning
Skærm Klar polycarbonat
Overholdelse EN60598-1, EN60598-2-2-2, 
EN60598-2-22, EN60335-2-65, ISO 15714, 
2014/30/EU, 2014/35/EU

Specifikationer for  
luftrenseren
Strømforsyningsenhed 	� 230VAC 

±10%,  
50-60Hz

Forbrug uvOxy® 	 10 W
UV-C bølgelængde 	 254 nm
Luftmængde op til 	 4 m3/t
UV-C effekt 	 7 W
UV-C-strålingseffekt 	 2,4 W
Luftrenser hastigheder 	 1 trin
Tidsindstilling	 8-12-24 t
Patronens levetid 	 12 mdr

L

B

HH1
Mål mm Læseafstand

L B H H1 væg Ud fra væg

295 102 55 44 15m 20m

8-12-24t  0° C 
+40 °C 

Batteri LiFe

IK05IP20
TILBEHØR OG RESERVEDELE - skal bestilles separat

TILBEHØR - medfølger

BESLAG TIL PLANFORSÆNKET MONTAGE
Til demonterbare lofter. Udskæringshul: 279x94 mm

Ordre kode 4266

BOX TIL PLANFORSÆNKNING
Indmuring

Ordre kode 3733

BOLDGITTER
Mål: 440x215x99 mm

Ordre kode 3912

SELVKLÆBENDE PIKTOGRAM
Til montering på panikarmaturets skærm

Ordre kode 4278 

Hybrid enhed med uvOxy® luftrens-
ning. Aktiveringsregulering ved hjælp af 
en kontakt i 3 trin: 8, 12, 24 timer/dag, 
med en konstant luftmængde. Indbyg-
ningsapparat med en autonomi på op 
til 8 timer.

RESERVEDEL
uvOxy® STILE IN RENSNINGSPATRON
Varighed 12 måneder, ved brug 24 timer/dag
Ordre kode 26724 

Højde (m) Afstand til centrum (m)
EVAKUERINGSRUTER

Belyst overfladeareal (m)
STORE OMRÅDER

Væg Loft Væg Loft

2.5 5 - 3x3 -
3 - 7 - 5x5

>1lx uden refleksioner Emax/Emin <40 >0,5lx langs centerlinjen uden refleksioner Emax/Emin <40

Luftmængde op til 4 m3/t Rensningstid 5 timer Rensningstid 6 timer

ST
AN

DA
RD

 U
NI

 E
N 

18
38 105°

cd/klm

90°

75°

60°

45°

30° 30°15° 0° 15°

400

200

C0-C180C90-C270

STILE IN SanificaAria

Ordre
kode

W
eq. Beskrivelse Version

Batteri 
livetid
timer

Batteri
Lyseffekt 

flux
SE lm

Lyseffekt 
flux SA 

lm

Luftmængde m3/t Forbrug Watt Vægt
Kg

Pakning
enkelt/

multipak

1499LUV 8 STILE IN LED SE TR UVOXY SE 8 LiFe 3.2V 1.5Ah 120 - 4 - - 2.1 10 0.7 1/12

TR

ST
AN

DA
RD

Ydeevne i henhold til EN 1838 og indledende luftrensningstid

Ydeevner baseret på den vægmonterede model 1499LUV 120lm

Rum størrelse

Volumen
m3

Overfladeareal
m2

Rensningstid
timer

11 4 2.5

21 8 5

33 12.5 8

44 16.5 11

67 25 17

EKSEMPEL PÅ RENSNINGEKSEMPEL PÅ RENSNING
AF LUFT I ET MILJØAF LUFT I ET MILJØ PIKTOGRAM-SKÆRM

Skærm med printet piktogram

Ordre kode 4269

VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF EFFEKTIVITETEN 
AF LUFTRENSNING I ET RUM
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Pratica SanificaPratica SanificaAriaAria

Anvendelser
Industri, servicesektoren

Nødfunktioner
Strømforsyningsenhed 230VAC ± 10%,  
50-60Hz
Montering Væg- og loftsmontering, 
nedhængt montering, ”ud fra væg” mon-
tering, montering på elektrificeret skinne
Genopladningstid 12 timer 
Armaturhus ABS, hvid RAL 9003
Optik PMMA-blændingsafskærmning
Skærm Klar polycarbonat
Overensstemmelse EN60598-1; 
EN60598-2-22, EN60335-2-65, ISO 
15714, 2014/30/EU, 2014/35/EU

Specifikationer for 
luftrenseren
Strømforsyningsenhed 	� 230VAC 

±10%,  
50-60Hz

Forbrug uvOxy® 	 10 W
UV-C bølgelængde 	 254 nm
Luftmængde op til  	 5 m3/t
UV-C effekt 	 7 W
UV-C-strålingseffekt 	 2,5 W
Luftrenser hastigheder 	 1 trin
Tidsindstilling 	 8-12-24 t
Patronens levetid 	 12 mdr

IP20 IK08 850°

L

H

B

Mål mm
Læseafstand

L B H

300 138 55 25 m

PRATICA SanificaAria

CONDUIT ADAPTER 16/20 mm HVID
Installation med en Ø16 eller Ø20 mm kabel

TILBEHØR - medfølger

TILBEHØR OG RESERVEDELE - skal bestilles separat

MONTERINGSKROGE til OPHÆNG

Ordre kode 3723 

AT

Ordre
kode

W
eq. Beskrivelse Version

Batteri 
levetid
timer

Batteri
Lyseffekt

flux
SE lm

Lyseffekt
flux 

SA lm

Luftmængde m3/t Forbrug Watt Vægt
Kg

Pakning
enkelt/

multipak

250SEUV 18 PRATICA 300LM 1.5/3h SE TR UVOXY SE 1.5/3 LiFe 3.2V 1.5Ah 300/160 - 5 - - 4 10 0.8 1/12

250SAUV 18 PRATICA 300LM 1.5/3h SA TR UVOXY SA/SE 1.5/3 LiFe 3.2V 1.5Ah 300/160 200 5 - - 4 10 0.8 1/12

500SEUV 24 PRATICA 500LM 1.5/3h SE TR UVOXY SE 1.5/3 LiFe 3.2V 3Ah 500/250 - 5 - - 4 10 0.9 1/12

500SAUV 24 PRATICA 500LM 1.5/3h SA TR UVOXY SA/SE 1.5/3 LiFe 3.2V 3Ah 500/250 200 5 - - 4 10 0.9 1/12

250ATSEUV 18 PRATICA 300LM 1.5/3h SE AT UVOXY SE 1.5/3 LiFe 3.2V 1.5Ah 300/160 - 5 - - 4 10 0.8 1/12

250ATSAUV 18 PRATICA 300LM 1.5/3h SA AT UVOXY SA/SE 1.5/3 LiFe 3.2V 1.5Ah 300/160 200 5 - - 4 10 0.8 1/12

500ATSEUV 24 PRATICA 500LM 1.5/3h SE AT UVOXY SE 1.5/3 LiFe 3.2V 3Ah 500/250 - 5 - - 4 10 0.9 1/12

500ATSAUV 24 PRATICA 500LM 1.5/3h SA AT UVOXY SA/SE 1.5/3 LiFe 3.2V 3Ah 500/250 200 5 - - 4 10 0.9 1/12

TR

Højde (m) Afstand til centrum (m)
EVAKUERINGSRUTER

Belyst overfladeareal (m)
STORE OMRÅDER

Væg Loft Væg Loft

2.5 8 - 4x6 -
3 - 9 - 6x7

>1lx uden refleksioner Emax/Emin <40 >0,5lx langs centerlinjen uden refleksioner Emax/Emin <40

Luftmængde op til 5 m3/t Rensningstid 6 timer Rensningstid 12 timer

ST
AN

DA
RD

 U
NI

 E
N 

18
38

Ydeevner er baseret på den vægmonterede 250SEUV 250lm-model

8-12-24t

105°

cd/klm

90°

75°

60°

45°

30° 30°15° 0° 15°

480

640

320

C0-C180C90-C270

RESERVEDEL
RENSNINGSPATRON uvOxy®

Varighed 12 måneder, ved brug 24 timer/dag
Ordre kode 26723 

  0° C +40 °C 
Batteri LiFe

ST
AN

DA
RD

AU
TO

TE
ST

Ydeevne i henhold til EN 1838 og indledende luftrensningstidHybrid enhed med uvOxy® luftrens-
ning. Aktiveringsregulering ved hjælp af 
en kontakt i 3 trin: 8, 12, 24 timer/dag, 
med en konstant luftmængde. Meget 
robust hus med LiFe-batteri. Inklusiv 
testknap.

Rum størrelse

Volumen
m3

Overfladeareal
m2

Rensningstid
timer

11 4 2

27 10 5

54 20 10

81 30 16

108 40 21

EKSEMPEL PÅ RENSNINGEKSEMPEL PÅ RENSNING
AF LUFT I ET MILJØAF LUFT I ET MILJØ

PIKTOGRAMSKÆRM
Ordre kode 4124 (Højre/Venstre)
Ordre kode 4125 (Ned)
Ordre kode 4126 (op)

SELVKLÆBENDE PIKTOGRAMMER
Kun til henvisnings-versioner (SA)

Ordre kode 4117

VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF EFFEKTIVITETEN 
AF LUFTRENSNING I ET RUM
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Formula 65 SanificaFormula 65 SanificaAriaAria

L

B

H

Mål mm Læseafstand

L B H Væg Ud fra væg

354 152 63.4 25 m 28 m

105°

Angoli Gamma

90°

75°

60°

45°

30° 30°15° 0° 15°

105°

Cd/klm

90°

75°

60°

45°

30° 30°15° 0° 15°

280

350

210

140

70

70

320

400

240

160

80

80

C0-C180C90-C270

Anvendelser
Industri, servicesektoren, hospitaler, 
kommercielle aktiviteter, butikker, 
restauranter, kontorer, skoler

Nødfunktioner 
Strømforsyningsenhed 230VAC±10%,  
50-60Hz
Montering Væg- og loftsmontering
Genopladningstid 12 timer
Armaturhus ABS, hvid RAL 9003
Optik Symmetrisk, hvid
Skærm Klar polycarbonat
Overholdelse EN60598-1, EN60598-
2-22, EN60335-2-65, ISO 15714, 
2014/30/EU, 2014/35/EU

Specifikationer for 
luftrenseren
Strømforsyningsenhed	� 230VAC 

±10%,  
50-60Hz

Forbrug uvOxy® 	 10 W
UV-C bølgelængde 	 254 nm
Luftmængde op til 	 8 m3/t
UV-C effekt 	 7 W
UV-C-strålingseffekt 	 2,4 W
Luftrenser hastigheder 	 1-2-3 trin
Tidsindstilling	  8-12-24 t
Patronens levetid 	 12 mdr

FORMULA65 SanificaAria

IP20 IK07 850°

Ordre
kode

W
eq. Beskrivelse Version

Batteri 
levetid
timer

Batteri
Lyseffekt 

flux
SE lm

Lyseffekt
 flux 

SA lm

Luftmængde m3/t Forbrug Watt Vægt
Kg

Pakning
enkelt/

multipak

19430UV 36 F65 LED LTO SE UVOXY SE 1.5 2x LTO 4.8V 1.2Ah 1100 - 2.5 5 8 2 10 1.1 1/6

19431UV 36 F65 LED LTO SA UVOXY SA/SE 1.5 2x LTO 4.8V 1.2Ah 1100 350 2.5 5 8 5 10 1.1 1/6

19432UV 36 F65 LED LTO AT SE UVOXY SE 1/3 2x LTO 4.8V 1.2Ah 1200/450 - 2.5 5 8 2 10 1.1 1/6

19433UV 36 F65 LED LTO AT SA UVOXY SA/SE 1/3 2x LTO 4.8V 1.2Ah 1200/450 350 2.5 5 8 5 10 1.1 1/6

TR
AT

CONDUIT ADAPTER 16/20 mm HVID
Installation med en Ø16 eller Ø20 mm kabel

SELVKLÆBENDE PIKTOGRAMMER
Kun til henvisnings-versioner (SA)

Ordre kode 19044

TILBEHØR - medfølger

TILBEHØR OG RESERVEDELE - skal bestilles separat

VÆGBESLAG TIL “UD FRA VÆG” 
MONTERING

Ordre kode 19045 

RESERVEDEL
RENSNINGSPATRON uvOxy®

Varighed 12 måneder, ved brug 24 timer/dag
Ordre kode 26723 

Højde (m) Afstand til centrum (m)
EVAKUERINGSRUTER

Belyst overfladeareal (m)
STORE OMRÅDER

Væg Loft Væg Loft

2.5 11 - 8x12 -
3 - 18 - 10x16

>1lx uden refleksioner Emax/Emin <40 >0,5lx langs centerlinjen uden refleksioner Emax/Emin <40

Luftmængde op til 8 m3/t Rensningstid 5 timer Rensningstid 30 timer

ST
AN

DA
RD

 U
NI

 E
N 

18
38

Ydeevner er baseret på den vægmonterede model 19430UV 1100lm - Luftrenser hastighed trin 3

8-12-24t-20°C 
+45°C 

Batteri LTO

ST
D.

AU
TO

TE
ST

Ydeevne i henhold til EN 1838 og indledende luftrensningstid

PIKTOGRAMPLADE (HØJRE/VENSTRE)
Printet på klar polycarbonat

Ordre kode19042 

PIKTOGRAMPLADE (NED)
Printet på klar polycarbonat

Ordre kode19043 

Hybrid enhed med uvOxy® luftrens-
ning. Aktivering kan justeres i 3 trin: 
8, 12, 24 timer/dag og ved 3 luftrens-
ningshastigheder. Parameterjustering 
fra APP B.connect.
Justerbar autonomi i AT-versionen. Høj 
lysstrøm på op til 1200 lm.

KABELFORSKRUNING MEMBRAN

Room size

Volumen
m3

Overfladeareal
m2

Rensningstid
timer

22 8 2.5

43 16 5

86 32 10

135 50 17

202 75 25

EKSEMPEL PÅ RENSNINGEKSEMPEL PÅ RENSNING
AF LUFT I ET MILJØAF LUFT I ET MILJØ

APP

B.connect

VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF EFFEKTIVITETEN 
AF LUFTRENSNING I ET RUM
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Infinita SanificaInfinita SanificaAriaAria

L H

B

Mål mm
Læseafstand

L B H

325 130 45 25 m

105°

cd/klm

90°

75°

60°

45°

30° 30°15° 0° 15°

400

300

200

C0-C180C90-C270

Anvendelser
Industri, servicesektoren, hospitaler, 
kommercielle aktiviteter, butikker, 
restauranter, kontorer, skoler

Nødfunktioner 
Strømforsyningsenhed 230VAC ± 10%,  
50-60Hz
Montering Væg- og loftsmontering, ”ud 
fra væg”-montering, nedhængt montering
Genopladningstid 12 timer
Armaturhus ABS hvid RAL 9003
Optik Total intern refleksion 
Skærm Klar polycarbonat
Overholdelse EN60598-1, EN60598-2-
2-2, EN60598-2-22, EN60335-2-65, ISO 
15714, 2014/53/EU

Specifikationer for 
luftrenseren
Strømforsyningsenhed 	� 230VAC 

±10%,  
50-60Hz

Forbrug uvOxy® 	 10 W
UV-C bølgelængde 	 254 nm
Luftmængde op til	 8 m3/t
UV-C effekt 	 7 W
UV-C-strålingseffekt 	 2,4 W
Luftrenser hastigheder  	 1-2-3 trin
Tidsindstilling	 8-12-24 t
Patronens levetid 	 12 mdr

Hybrid enhed med uvOxy® luftrens-
ning. Aktivering kan justeres i 3 trin: 8, 
12, 24 timer/dag og ved 3 luftmængder. 
Parameterjustering fra B.connect APP 
og NuBe. Lysstrøm op til 1000 lm, uen-
delig autonomi, med Infinity-tilstand og 
Titanium-batteri.

SELVKLÆBENDE PIKTOGRAMMER
Kun til henvisnings-versioner (SA)

Ordre kode 4682

CONDUIT ADAPTER 16/20 mm HVID
Installation med en Ø16 eller Ø20 mm kabel

TILBEHØR - medfølger

TILBEHØR OG RESERVEDELE - skal bestilles separat

BESLAG TIL “UD FRA VÆG”-MONTERING

Ordre kode 4686 

45° BESLAG

Ordre kode 4685 

PENDEL
250 - 500 - 1000 mm
Ordre kode 4315 (250 mm) - 4316 (500 mm)
4317 (1000 mm) 

MONTERINGSKROGE TIL OPHÆNG

Ordre kode 3723 

DOBBELT-SIDET SKÆRM

Ordre kode 4681

Ordre
kode

W
eq. Beskrivelse Vers.

Batteri 
levetid 
timer

Batteri Lyseffekt flux
SE lm

Lyseffekt 
flux 

SA lm

Luftmængde m3/t Forbrug Watt Vægt
Kg

Pakning
enkelt/

multipak

19450UV 11 INFINITA RTI SE CBL LTO L UVOXY SE 1/1.5/ 2/3/8 LTO 4.8V 1.2Ah 250/170/130/90/40 - 2.5 5 8 1 10 0.9 1/6

19451UV 24 INFINITA RTI SE CBL LTO XL UVOXY SE 1/1.5/2/3/8 LTO 4.8V 1.2Ah 500/340/260/180/70 - 2.5 5 8 2.6 10 0.9 1/6

19452UV 11 INFINITA RTI SA CBL LTO L UVOXY SA/SE 1/1.5/2/3/8 LTO 4.8V 1.2Ah 250/170/130/90/40 90 2.5 5 8 1.8 10 0.9 1/6

19453UV 24 INFINITA RTI SA CBL LTO XL UVOXY SA/SE 1/1.5/2/3/8 LTO 4.8V 1.2Ah 500/340/260/180/70 250 2.5 5 8 4.8 10 0.9 1/6

19460UV 24GL INFINITA GL RTI SA/SE CBL LTO UVOXY SA/SE 1/1.5/2/3/8 2x LTO 4.8V 1.2Ah 1000/680/525/370/145 250 2.5 5 8 1.8 10 0.9 1/6

LG Standalone-enheder med centraliseret diagnose med integration af modulet Best.nr. 15036

LGFM Standalone-enheder med centraliseret radiodiagnose med integration af modulet Best.nr. 15037

DALI Standalone-enheder med Dali centraliseret diagnose med integration af modulet Best.nr. 15038

AT
-C

BL

Højde (m) Afstand til centrum (m)
EVAKUERINGSRUTER

Belyst overfladeareal (m)
STORE OMRÅDER

Wall Ceiling Wall Ceiling

2.5 8 - 6x8 -
3 - 10 - 9x10

>1lx uden refleksioner Emax/Emin <40 >0,5lx langs centerlinjen uden refleksioner Emax/Emin <40

Luftmængde op til 8 m3/h Rensningstid 4 timer Rensningstid 15 timer

ST
AN

DA
RD

 U
NI

 E
N 

18
38

Ydeevner er baseret på den vægmonterede model 19451UV 500lm - Luftrenser hastighed trin 3

INFINITA SanificaAria

LG - LGFM - DALI MODUL 
LG - Ordre kode 15036 
LGFM - Ordre kode 15037
DALI - Ordre kode 15038

LG

LGFM

DALI

CABLECOM CONNECT CBL KONTROLENHED

Ordre kode 20151 AT-CBL

RESERVEDEL
RENSNINGSPATRON uvOxy®

Varighed 12 måneder, ved brug 24 timer/dag
Ordre kode 26723 

CE
NT

RA
LI

SE
RE

T 
SE

LV
TE

ST
NI

NG

Ydeevne i henhold til EN 1838 og indledende luftrensningstid

IP20 IK08 850° 8-12-24t
-20°C 
+45°C 

Batteri LTO

KABELFORSKRUNING MEMBRAN

Rum størrelse

Volumen
m3

Overfladeareal
m2

Rensningstid
timer

22 8 2.5

43 16 5

86 32 10

135 50 17

202 75 25

EKSEMPEL PÅ RENSNINGEKSEMPEL PÅ RENSNING
AF LUFT I ET MILJØAF LUFT I ET MILJØ

B.connect

VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF EFFEKTIVITETEN 
AF LUFTRENSNING I ET RUM

CONTROL APP AND CLOUD
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LED Panel RTI SanificaLED Panel RTI SanificaAriaAria

Ordre
kode Beskrivelse Effekt

W

Farve
temp. 

K

Kromatisk 
udbytte

Lyseffekt flux
LED

lm (Tj=25°C)

Lyseffekt
flux
lm

Luftmængde m3/t Lyseffekt
klar

lm/W

Vægt
Kg

Pakning
Enkelt/

multipak

HCL
CCT

40176UV P RTI M600 35W U19C90 
SDHCL UV 36 HCL 2700 ÷ 6000

CCT 2700-4000-6000 >90 6000 5000 100 150 200 140 9 1

40171UV P RTI M600 35W U19C90 SD4K UV 36 4000 >90 6000 5000 100 150 200 140 9 1

40166UV P RTI M600 35W U19C90 
RDHCL UV 36 HCL 2700 ÷ 6000

CCT 2700-4000-6000 >90 6000 5000 100 150 200 139 9 1

40161UV P RTI M600 35W U19C90 RD4K UV 36 4000 >90 6000 5000 100 150 200 139 9 1

MODULOPBYGGET KODNING: 
For at oprette koden for DALI-versionen skal du vælge en enhed i området  og tilføje DL til dens kode
Eksempel: Ordre kode 40166UV + DL = Ordre kode 40166UVDL

AU
TO

-D
IM

M
ER

L H

B

Anvendelser
Servicesektoren, den offentlige sektor, 
kontorer, skoler

Egenskaber
Strømforsyningsenhed 230VAC ±10%,  
50-60Hz
Strømforsyning - MTBF ved 25°C 
65.000h
Lysstrømsbevarelse ved 25°C
>80.000÷120.000h (L80B20)
Farvestabilitet 3 SDCM
Montering Indbygget på modul 600, op-
hængt med de medfølgende stålkabler
Armaturhus Foregalvaniseret metalpla-
de RAL 9003 mat 
Optik Mikrostruktureret PMMA-linse
Overensstemmelse EN60598-1, 
EN60598-2-22, EN62471(fotobiologisk 
risikofri), CAM Minimum Environmental 
Criteria i henhold til DM 11.01.2017, 
EN60598-2-2-2, EN60335-2-65, ISO 
15714, 2014/53/EU1

Specifikationer for 
luftrenseren
Strømforsyningsenhed 	�230VAC ±10%,  

50-60Hz
Forbrug uvOxy® 	 60-75 W 
UV-C-bølgelængde 	 254 nm
Luftmængde op til	 200 m3/t
UV-C effekt 	 48 W 
UV-C-strålingseffekt 	 15 W 
Luftrenser hastigheder 	1-2-3 trin
Tidsindstilling	 programmerbar
Patronens levetid  	 12 mdr

SANIFICAARIA RTI LED PANEL - 600x600

105°

cd/klm

90°

75°

60°

45°

30° 30°15° 0° 15°

600

450

300

150

C0-C180C90-C270

FOLLOWS >

IP20 IK05 CRI>90 UGR<19 FLICKER FREE-20°C 
+40 °C 

AU

TOD
IMMER

RADIO

960°

Version
Mål mm

L B H

600x600 595 595 160

JU
ST

ER
BA

R
DA

LI

TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3

Flux/Effekt
SanificaAria RTI LED Panel

lm W lm/W

TRIN 1 5000 36 139

TRIN 2 4000 28 142

TRIN 3 3400 24 142

RD VERSIONER, MANUELT JUSTERBAR FLUX/EFFEKT I 3 TRIN 

Belysningssystemet skal både tage hensyn til det nødvendige belysningsniveau, der fremgår af belysningsberegningen, og til 
behovet for energibesparelser. SanificaAria RTI LED Panel giver dig mulighed for at opnå dette resultat takket være driveren, 
der er udstyret med en 3-trins strømsmoduleringskontakt, som giver maksimal lysudnyttelse og dermed maksimal strømbe-
sparelse, samtidig med at den lysstrøm, der er fastsat i designfasen, overholdes.

Rum størrelse

Volumen
m3

Overfladeareal
m2

Rensningstid
timer

110 40 0.5

200 75 1

320 120 1.5

430 160 2

650 240 3

EKSEMPEL PÅ RENSNINGEKSEMPEL PÅ RENSNING
AF LUFT I ET MILJØAF LUFT I ET MILJØ

DA
LI

Hybrid enhed med uvOxy® luftrensning. 
Justering af parametre fra SanificaAria 
APP’en eller fra NuBe. HCL-version med 
justering af farvetemperaturen (K) i fast 
(CCT) eller automatisk tilstand.

FJERNSTYRING AF LUFTRENSNING, VIA SD LOGICA FM KONTROLENHED, ELLER LOKALT MED APP

Med integrationen af SD Logica Control Unit er det muligt 
at tilslutte luftrensningssystemet til et netværk. De vigtigste 
parametre til regulering af systemet er de 3 niveauer for 
ventilatorhastighed og driftstiden. Fra NuBe-portalen kan 
man få adgang til systemet for at justere alle parametre, selv 
eksternt.

SanificaAria Beghelli APP (Bluetooth 
lokal fjernbetjening) er designet til at 
styre luftrensningssystemet, der er 
indbygget i enheden, lokalt og med den 
største enkelhed. Ved hjælp af Blue
tooth-teknologien bliver smartphonen 
en rigtig fjernbetjening til systemet, der 
justerer blæserhastigheden og indstiller 
luftrensningsanlæggets driftstid.

LOGICA SD LGFM CONTROL UNIT

Ordre kode 21102

PROGRAMMERBAR

Luftmængde op til 200 m3/t Rensningstid 15 minutter Rensningstid 40 minutter

Ydeevne ved en enkelt installation i et kontor på 20 m² Ydeevne ved et åbent område med 1 enhed pr. 50 m²

CONTROL APP AND CLOUD

SanificaAria

VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF EFFEKTIVITETEN 
AF LUFTRENSNING I ET RUM



UniPoint A/S • Tlf. 9717 5777 • mail@unipoint.dk • www.unipoint.dk UniPoint A/S • Tlf. 9717 5777 • mail@unipoint.dk • www.unipoint.dk

20 21
al

m
en

 b
el

ys
ni

ng
 o

g 
lu

ft
re

ns
ni

ng

al
m

en
 b

el
ys

ni
ng

al
m

en
 b

el
ys

ni
ng

LED Panel RTI SanificaLED Panel RTI SanificaAriaAria

TILBEHØR - medfølger

TILBEHØR OG RESERVEDELE - skal bestilles separat

SPECIELLE VARIANTER - på forespørgsel
FARVE TEMPERATUR 3000K og 6000K, 0-10V 

HOME AUTOMATION - skal bestilles separat

HOME AUTOMATION REMOTE CONTROL 
TRANSMITTER

Ordre kode 20104 

SD RADIO INTERFACE/1 -10V

RESERVEDEL
RENSNINGSPATRON uvOxy® 
Varighed 12 måneder, ved brug 24 timer/dag
Ordre kode 26721

LOGICA SD LGFM CONTROL UNIT

Ordre kode 21102

HCL-CCT-modulet passer til enheder i både RD- og SD-serien 
og giver mulighed for justering af farvetemperaturen i 3 trin 
2700K - 4000K - 6000K (CCT). Det muliggør også den auto-
matiske HCL-tilstand (Human Centric Lighting - Biodynamic 
Lighting), som tilpasser sig den menneskelige biologiske cy-
klus. For at kunne udføre denne funktion er der udviklet et nyt 
forudkonfigureret system, som sørger for dynamisk synkro-
nisering af farvevariationen svarende til tidspunktet på dagen 
med det menneskelige biologiske ur (cirkadisk cyklus). Hver 
enhed har et forudindstillet ur til at synkronisere den auto-
matiske cyklus med tidspunktet på dagen, så snart enheden 
er tilsluttet: man skal blot indstille valgkontakten til HCL-til-
stand, så vil enheden genkende tidspunktet på dagen og 
levere den mest passende farvetemperatur. Med den samme 
valgknap kan du indstille enheden på HCL- eller CCT-tilstand 
(2700K - 4000K - 6000K), og i SD Auto-dæmpnings-versionen 
tager lysudbyttet også højde for dagslyset i rummet. 

DAGLYSSTYRING

12:00

24:00

06:00 18:00

HCL-CCT-modul, både i SD- og RD-version, til automatisk farvetemperaturvariation i 
henhold til dagslyset eller til at indstille 2700, 4000, 6000K konstant

LED INVERTER EMERGENCY - skal bestilles separat

LGFM

LGFM EMERGENCY MODUL
Kun til AT/LG serie inverters

Ordre kode 19375

PLUG&LIGHT INVERTER SE/SA 1-3h 20-60V

Ordre kode 19358 (1h) 
Ordre kode 19359 (3h) TR

INVERTER AT/LG AR 9W 55V

Ordre kode 19355L (LiFe batteri)

INVERTER GL AT/LG AR 15W 55V

Ordre kode 19391 (LiFe batteri)
Ordre kode 19390 (LTO batteri)

LGAT

LGAT

SMART LYSDÆMPER FOTOSENSOR

Ordre kode 15039 

SanificaAria RADIO TRANSMITTER
Radiostyring via en ekstern knap, 
af en eller flere SanificaAria-enheder 
Ordre kode 20104SA 
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Modulo 600 SanificaModulo 600 SanificaAriaAria

IK05
-20°C 
+40 °C 960°

L H

B

Anvendelser
Servicesektoren, den offentlige sektor, 
kontorer, skoler

Specifikationer for 
luftrenseren
Strømforsyningsenhed 230VAC ±10%,  
50-60Hz
Montering Indbygget på modul 600, op-
hængt med de medfølgende stålkabler
Armaturhus Galvaniseret metalplade 
RAL 9003 mat 
Overholdelse EN60335-2-65, ISO 15714

Forbrug uvOxy®	 60-75 W 
UV-C-bølgelængde 	 254 nm
Luftmængde op til 	 200 m3/t
UV-C effekt 	 48 W 
UV-C-strålingseffekt 	 15 W
Luftrenser hastigheder	 1-2-3 trin
Tidsindstilling	 programmerbar
Patronens levetid 	 12 mdr

Version
Mål mm

L B H

600x600 595 595 160

Rum størrelse

Volumen
m3

Overfladeareal
m2

Rensningstid
timer

110 40 0.5

200 75 1

320 120 1.5

430 160 2

650 240 3

EKSEMPEL PÅ RENSNINGEKSEMPEL PÅ RENSNING
AF LUFT I ET MILJØAF LUFT I ET MILJØ

Forsænket enhed til uvOxy® luftrens-
ning. Justering af parametre fra Sanifi-
caAria APP eller fra NuBe. 
Enhed uden lyskilde, kun til brug ved 
luftrensning af rum. Designet til integra-
tion af uvOxy® luftrensningssystemet 
i et nyt eller eksisterende belysningssy-
stem.
Den kan installeres på en støtte på de-
monterbare lofter af Modulo 600-struk-
turer.

Ordre
kode Beskrivelse Effekt

W

Luftmængde m3/t Vægt
Kg

Pakning 
Enkelt/

Multipak

26706 SANIFICA ARIA MODULO 600 36-60 W 100 150 200 8 1

IP20

FJERNSTYRING AF LUFTRENSNING, VIA SD LOGICA FM KONTROLENHED, ELLER LOKALT MED APP

Med integrationen af SD Logica Control Unit er det muligt 
at tilslutte luftrensningssystemet til et netværk. De vigtigste 
parametre til regulering af systemet er de 3 niveauer for 
ventilatorhastighed og driftstiden. Fra NuBe-portalen kan 
man få adgang til systemet for at justere alle parametre, selv 
eksternt.

SanificaAria Beghelli APP (Bluetooth 
lokal fjernbetjening) er designet til at 
styre luftrensningssystemet, der er 
indbygget i enheden, lokalt og med den 
største enkelhed. Ved hjælp af Blue
tooth-teknologien bliver smartphonen 
en rigtig fjernbetjening til systemet, der 
justerer blæserhastigheden og indstiller 
luftrensningsanlæggets driftstid.

LOGICA SD LGFM CONTROL UNIT

Ordre kode 21102

TILBEHØR OG RESERVEDELE - skal bestilles separat

RESERVEDEL
RENSNINGSPATRON uvOxy®

Varighed 12 måneder, ved brug 24 timer/dag

Ordre kode 26721

SanificaAria RADIO TRANSMITTER
Radiostyring via en ekstern knap, 
af en eller flere SanificaAria-enheder 

Ordre kode 20104SA 

Luftmængde op til 200 m3/t  Rensningstid 15 minutter Rensningstid 40 minutter

Ydeevne ved en enkelt installation i et kontor på 20 m² Ydeevne ved et åbent område med 1 enhed pr. 50 m²

VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF EFFEKTIVITETEN 
AF LUFTRENSNING I ET RUM

CONTROL APP AND CLOUD

SanificaAria

PROGRAMMERBAR
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SanificaSanificaAriaAria 30 30

B1A1

H

A B

H1

Mål mm
Luftmængde

A B H A1 B1 H1

100 100 475 152 152 584 30 m3/t

Rum størrelse

Volumen
m3

Overfladeareal
m2

Rensningstid
timer

16 6 0.5

30 11 1

67 25 2

103 38 3.5

135 50 4.5

Ordre
kode Effekt W Beskrivelse Luftmængde Web

tilslutning
Forbrug Watt 

AC
Vægt

Kg
Pakning

antal

26700 5.5 SANIFICAARIA 30 30 m3/t - 25W 3.5 4

MONTERING PÅ VÆG OG LOFT

MONTERING PÅ MØBLER ELLER HYLDE

INSTALLATION PÅ GULVSTATIV

Anvendelser
Civile virksomheder, servicesektoren, 
hospitaler, hoteller, skoler, kontorer, 
restauranter, butikker, barer, huse osv.

Tests og gældende 
standarder
Apparatet er blevet testet og vurderet i 
overensstemmelse med de gældende 
IEC- og ISO-standarder for effektivitet 
og sikker brug (IEC 60335-2-65, ISO 
15714 osv.).

Specifikationer for 
luftrensningsanlægget
Strømforsyningsenhed 	 230 VAC 

±10 %,  
50-60 Hz

2 m langt kabel
Forbrug 	 25 W
UV-C bølgelængde 	 254 nm
Luftmængde op til	 30 m3/t
UV-C effekt 	 18 W
UV-C strålingseffekt	 5.5 W
Patronens levetid* 	 12 mdr

* Varighed ved kontinuerlig brug 24 timer om dagen

Luftrensningsanlæg med UV-C-tek-
nologi, udstyret med et aksialventila-
tor-sugningssystem. Luftindtaget ledes 
ind i et lukket kammer beklædt med 
Mirror Silver-aluminium. Desinfektions-
processen foregår sikkert indeni, hvor 
der er installeret en UV-C-patron med 
uvOxy®-teknologi, som holder i mindst 
12* måneder. Aftagelig rensepatron 
til udskiftning med en specifik original 
reservedel, som er den eneste, der kan 
garantere sikkerhed og opretholdelse af 
apparatets desinficerende egenskaber 
over tid. Lille størrelse og stor alsidig-
hed ved installation.

STRØMKABEL 
MED AFBRYDER
længde 2 m

EKSTRA

RENSEPATRON uvOxy 30
UV-C-lampe skal udskiftes hver 12. måned med 
intensiv brug (8.000 timer) 
Ordre kode 26720

RESERVEDELE 
skal udskiftes efter 12* måneders brug

INTELLIGENT LUFTRENSNINGSKREDSLØB

UvOxy®-teknologien, som suger forurenet luft ind og udleder renset luft, anvendes på alle apparater 
i Beghelli SanificaAria-produktserien. Mere specifikt har SanificaAria 30 et UV-C-kammer, der er di-
mensioneret til at gøre det egnet til små og mellemstore miljøer. Brugen af 2 aksialventilatorer gør det 
muligt at behandle op til 30 m3 luft pr. time, samtidig med at støjniveauet holdes lavt. 

EKSEMPEL PÅ RENSNINGEKSEMPEL PÅ RENSNING
AF LUFT I ET MILJØAF LUFT I ET MILJØ
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SanificaSanificaAriaAria 200 Connect 200 Connect

Anvendelser
Civile virksomheder, servicesektoren, 
hospitaler, hoteller, skoler, kontorer, 
restauranter, butikker, barer, huse osv.

Tests og gældende 
standarder
Apparatet er blevet testet og vurderet i 
overensstemmelse med de gældende 
IEC- og ISO-standarder for effektivitet 
og sikker brug (IEC 60335-2-65, ISO 
15714 osv.).

Specifikationer for 
luftrensningsanlægget
Strømforsyningsenhed 	 230 VAC 

±10 %,  
50-60 Hz

2 m langt kabel
Min. forbrug 	 36 W
Max. forbrug 	 60 W
UV-C bølgelængde 	 254 nm
Luftmængde op til	 200 m3/t
UV-C effekt 	 24 W
UV-C strålingseffekt	 7.5 W
Patronens levetid* 	 12 mdr

* Varighed ved kontinuerlig brug 24 timer om dagen

Luftrensningsanlæg med UV-C-teknolo-
gi, udstyret med et aksialventilator-sug-
ningssystem og variabel hastighed. 
Luftindtaget ledes ind i et lukket kam-
mer beklædt med Mirror Silver-alumi-
nium. Desinfektionsprocessen foregår 
sikkert indeni, hvor der er installeret 
en UV-C-patron med uvOxy®-teknolo-
gi, som holder i mindst 12* måneder. 
På bagsiden er der et rum, hvor man 
hurtigt kan udskifte patronen med den 
specifikke originale reservedel, som er 
den eneste, der kan garantere sikkerhed 
og vedligeholdelse af enhedens desinfi-
cerende egenskaber over tid. 

B

H

A

Mål mm
Luftmængde

A B H

125 455 296 200 m3/t

INSTALLATION PÅ GULVSTATIV MONTERING PÅ VÆG

INTELLIGENT LUFTRENSNINGSKREDSLØB
UvOxy®-teknologien, som suger forurenet luft ind og udleder 
renset luft, anvendes på alle apparater i Beghelli SanificaAria-pro-
duktserien. På SanificaAria 200 er UV-C-anlægget dimensioneret 
til at rense store mængder luft. Dette gør apparatet velegnet til 
mellemstore til store rum. Brugen af 3 aksialventilatorer med va-
riabel hastighed gør det muligt at behandle op til 200 m3 luft pr. 
time, samtidig med at støjen er næsten umærkelig. Apparatet er 
udstyret med automatisk temperaturstyring af UV-C-rørets tem-
peratur via en mikrocontroller, hvilket gør det muligt for systemet 
at fungere med maksimal effektivitet under alle miljøforhold. 

Rum størrelse

Volumen
m3

Overfladeareal
m2

Rensningstid
timer

110 40 0.5

200 75 1

320 120 1.5

430 160 2

650 240 3

EKSEMPEL PÅ RENSNINGEKSEMPEL PÅ RENSNING
AF LUFT I ET MILJØAF LUFT I ET MILJØ

Ordre
kode Effekt W Beskrivelse Luftmængde Web

tilslutning

Forbrug Watt Vægt
Kg

Pakning
antalMIN MAX

26702 7.5 SANIFICAARIA 200 CONNECT 200 m3/t Via APP 36W 60W 10 2

SPARE PART
RENSEPATRON uvOxy®

Varighed 12 måneder, ved brug 24 timer/dag
Ordre kode 26721

RESERVEDELE 
skal udskiftes efter 12* måneders brug

INDBYGGET KONTROL

SanificaAria 200 kan styres lokalt fra Sanifi-
caAria Beghelli APP, som kan aktiveres som 
en lokal fjernbetjening for at justere ventila-
torhastigheden og indstille luftrensningstids-
punktet. Dom-E APP’en er også tilgængelig til 
fjernbetjening af alle luftrensningsindstillinger.

SanificaAria APP 
til lokal BLE styring

Dom-E APP
til fjernbetjening

LOKALT- OG FJERNBETJENT

STRØMKABEL
længde 2 m

EKSTRA

PROGRAMMERBAR

CONTROL APP

SanificaAriadom-E
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UvUvOxyOxy® Anvendelsesmuligheder Anvendelsesmuligheder
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UvUvOxyOxy® Anvendelsesmuligheder Anvendelsesmuligheder


