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Sicuro 230 er et automatisk adresseret arma-
turmodul, der anvendes til enkelt overvågning 
af armaturer tilsluttet et Sicuro 230 adresserbar 
centralanlæg. 

Amaturmodulet kan også adresseres manuelt.

Vær opmærksom på at tilslutning skal være med 
korrekt polaritet.

Armaturmodulet har mulighed for tænd/sluk 
funktion og styring af lokal spændingssvigt.  
Se tilslutningsvejledning nedenfor.

Drifttilstanden indstilles på centralanlægget.

Armaturmodul, armatur og installationstegning 
skal mærkes med en adresseetiket med ID kode. 
Det samme ID kode noteres på dokumentations-
arket. Se vejledning længst til højre.

Generelt

•    Hvert strømkreds skal have en separat nul leder.
•   Nul ledere må ikke være forbundet sammen.

INSTALLATIONSVEJLEDNING 

Armaturmodul Sicuro 230

TILSLUTNING

Type Elektronik Sicuro 230

Tilslutning 198 - 254VAC / 176 - 276VDC

Belastning 2,5-500 W

Forbrug 1,5 W

Strømgrænser / fejldetektion Low <1,5 W / High <7 W

Dimension (L x B x H) 152 x 32 x 24

Materiale Polycarbonat

Klemmer Fjederklemmer max 1,5 mm²

Temperatur  -20° - +50°C

Tæthedsgrad IP20

TEKNISKE DATA

PROGRAMMERINGSVEJLEDNING

Automatisk adressering

Adresseringen kan ske automatisk gennem anlæg-
get ved indlæsning af ID koder. 

Manuel adressering

Armaturmodulet kan adresseres manuelt ved hjælp 
af drejekontakten.

(vær opmærksom på polariteten)

ID koder - Placeringsinstruktion

Armatur ID koden skal bruges ifm. installatio-
nen, så det enkelte armatur let kan identi�ce-
res men også som en del af den lovbefalede 
dokumentation.
Ligeledes skal ID koden bruges, når central- 
anlægget skal idriftsættes og programmeres.

Vær opmærksom på at denne tilslutnings- og programmeringsvejledning skal anvendes ved brug af adressemodulet. Fejltilslutning eller forkert programmering af 

adressemodulet, og herved følgende omkostninger er UniPoint uvedkommende. Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

Ekstra ID koder er vedlagt eller placeret på 
adresse-modulet.

I kombinationsarmaturer er ekstra ID 
koder placeret på adressemodulet inde i 
armaturet

Hvert modul har 3 identiske koder påsat 
eller vedlagt.

VIGTIGT!

ID koden skal �gurere 3 steder;
1.  På adressemodulet (påsat fra fabrik)
2.  Udvendigt på armaturet, synligt (påsat 

fra fabrik eller påsættes af installatør 
ifm. opsætningen)

3.   På adresse og dokumentationsark  
(skrives af installatøren)

ID kodeEkstra ID koder
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Switch 500W LG 230 BEGHELLI PRAEZISA

16

32

1
17

2

1
8

31
9

420

5

2
1

6
2
2

7

23
8

24

9
25

1
0 2
6

1
1 2
7

1
2

2
8

1
3

2
9

1
4

3
0

15

31

Switch 500W LG 230 BEGHELLI PRAEZISA
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Normal Mode

Local LSSA Mode

UV Mode

Verbindung zu anderen Modulen

Connection to other Modules 

Agli altri moduli

Verbindung zu anderen Modulen

Connection to other Modules 

Agli altri moduli

Verbindung zu anderen Modulen

Connection to other Modules 

Agli altri moduli
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Tænd/sluk funktion - Lokal lyskontakt

Styring fra centralanlægget

Lokal spændingssvigt

Normal funktion (1)

Armaturet vil blive styret af centralanlægget.

Funktion som lokal lyskontakt  (2)

Armaturet tændes i normal drift med den aktuelle 
spænding på den lokale indgang.
 

Overvågning af lokal underfordeling (3)

Armaturet vil blive tændt i nøddrift med fraværende 
spænding på den lokale indgang. 

Lokal inverteret lysafbryder (3)

Armaturet vil blive tændt i normal tilstand med fravæ-
rende spænding på den lokale indgang. 
For at aktivere denne funktion henvises til manualen for 

centralen. Armaturet skal programmeres til ikke-kon-

stantdrift over centralanlægget. 

Tilslutning til 
centralanlæg

Tilslutning til 
andre moduler

Switch 500W LG 230 BEGHELLI PRAEZISA
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Måltegning

Kalibrering af tilslutningsbelastningen

Dip-switchen står som standard til LOW. Ved arma-
turer med høj belastning sættes DIP-switchen til HI, 
for at sikre, at fejl registreres.

På installationstegningen har hvert 
armatur et nummer, der matcher det 
medfølgende adresse- og dokumenta-
tionsark.

VIGTIGT!

Armatur og ID kode SKAL passe sammen, 

da systemet er auto-adresserende.

ID koden sættes på det medfølgende 
adresse- og dokumentationsark ud fra 
nummeret fra plantegningen.

Derefter skrives, hvad der ønskes indpro-
grammeret i centralen eller softwaren.

VIGTIGT!

Husk at skrive på listen, hver gang et arma-

tur er monteret, så fejl undgås.

HÅNDTERING AF ID KODER


