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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

DBE108E system bordmikrofon

MIKROFONER

TAVA mikrofoner

TAVA brandmandsmikrofon er fuldt overvåget, vægmonteret,  i 

rødt metalskab med håndholdt PTT-mikrofon. Enheden er pro-

grammerbar med status-lysdioder. Adgang til brandalarmfunkti-

oner tilgås med en nøglelås. Den har EVAKUERING og PRE-ALARM 

knapper til aktivering af meddelser. 

TAVA bordmikrofoner fås i 3 stand alone modeller DBE01, DBE06, 

BM101 og en system model DBE108E. Stand alone modellerne 

er med dynamisk svanehalsmikrofon, status-lysdioder og op-

kalds-knap. DBE06 modellen kan desuden programmeres til 6 

beskeder i forskellige zoner/områder. DBE108E system mikrofo-

nen er med touch skærm, og kan tilsluttes switch og overvåge 

systemet.

DBEVF, DBE01, DBE06 og DBE108E modellerne er certi�ceret til 

talevarsling.

Generelt

Centralanlæg

Model DBEVF DBE01 DBE06 DBE108E BM101

TAVA Centralanlæg 300 / 604 300 / 604 604 300 / 604 604

Følsomhed -40dB + 3dB -55dB + 3dB -55dB + 3dB -55dB + 3dB -55dB + 3dB

Frekvens respons 150 Hz - 14kHz  (-3dB) 70 Hz - 17kHz  (-3dB) 70 Hz - 17kHz  (-3dB) 400Hz ÷ 8KHz (-3dB) 70 Hz - 17kHz  (-3dB)

Forsyning Fra RJ45 kabel Fra RJ45 kabel Fra RJ45 kabel 18-24 VDC - 0,6A Fra RJ45 kabel

Mikrofon PTT / ledning / håndholdt Svanehals 390 mm Svanehals 390 mm Svanehals 390 mm Svanehals 390 mm

Applikation Stand alone Stand alone Stand alone System Stand alone

Input/Output RJ45 2 x RJ45 2 x RJ45 1x Ethernet 10/100 2 x RJ45

Mål (B x L x H) 232 x 252 x 49 mm 165 x 178 x 442 mm 165 x 178 x 442 mm 165 x 178 x 442 mm 165 x 178 x 442 mm

Vægt 2,6 kg 1,1 kg 1,1 kg 0,8 kg 0,9 kg

Farve Rød Sort Sort Sort Sort

Antal zoner 1 1 6 8 1

EN54 certi�ceret Ja Ja Ja Ja Nej

BM101 bordmikrofonDBEVF brandmandsmikrofon

Mål - DBEVF Mål - Alle bord modeller Mål - Alle bord modeller

DBE01 bordmikrofon DBE06 bordmikrofon


