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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

HENVISNINGSARMATUR 

Ultimo UL og ULD
Ultimo er lavet af høj kvalitet polycarbonat i et tidløs, retvinklet 
design med opal skærm. Armaturet har en jævn lysfordeling og 
leveres med selvklæbende piktogrammer. Den er nem at instal-
lere med plug-in reflektor. Ultimo UL fås med lav skærm til væg-
montering eller mellem skærm til loftmontering. Ultimo ULD fås 
med høj skærm til loftmontering. UL modellen kan leveres som 
panik armatur.

Montage muligheder: (varianter)

Generelt

Selvforsynende

Centralanlæg

Selvforsynende variant

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de
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Technische Daten

• Universelle Verwendung durch Zubehör für verschiedene Montagearten
• Hauben aus lichtdurchlässigem Material speziell für LED mit > 20% 

verbesserter Lichtabstrahlung
• Geeignet für die Beleuchtung von Rettungswegen und für gleichmäßige Ausleuch-

tung der Piktogramme 
• Abdeckungen für unterschiedliche Montagearten und Erkennungsweiten
• hohe Hauben für 2-seitige Rettungswegkennzeichnung (EKW18m od. EKW32m) 
• Piktogramm-Set (selbstklebend) für planerische Freiheiten
• Einfache Installation durch einrastenden Reflektor
• Option: Betriebsgerät für Sonderspannung 
• Option: Mischbetriebsbaustein für Zentralbatterieanlagen verschiedener Hersteller
• Option: Mischbetriebsbaustein für LPS260
• moderne LiFePO4 Akkus für Notbeleuchtungsanwendung
• Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
• Option: mit Schnittstelle zum Anschluss an Fernüberwachung DLI-Z64
• AUTOTEST Ausführung für drahtlose Fernüberwachung „RC250“

ULTIMO UL
Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte

Leuchte 
Gehäuse: Polycarbonat, weiß
Abdeckung: Polycarbonat, opal
Reflektor: Kunststoff, weiß - 
 werkzeuglos entnehmbar
Schutzart: IP54
Schutzklasse: II
Montage: Wandanbau, Deckenanbau, 
 Deckeneinbau, Pendel, Kette, Ausleger
Maße (HxBxT):   88 x 372 x 93 mm (flache Abdeckung)
 128 x 372 x 93 mm (hohe Abdeckung)
 202 x 372 x 93 mm (ultrahohe Abdeckung)

Zentrale Versorgung  
Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC 
Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
Leuchtmittel (SG/SL): LED max. 2,4W 
Anschlussleistung AC: max. 4,6VA 
Anschlussleistung DC: max. 1,9W
Leuchtmittel (6W5): LED max. 6,6W 
Anschlussleistung AC: max. 9,3VA 
Anschlussleistung DC: max. 6,2W

ULTIMO - IP54, universell, mit Rettungszeichen EKW 18m (Wandmontage) oder als Sicherheitsleuchte ohne Piktogramm (Deckenmontage), für zentrale Versorgung 230V AC/DC
UL3 WD E220 SG 20 Treiber konstant-Strom 350mA 18 * 0,1W 200cd/m² N 200cd/m² / 120lm 100% Leistung 1,2W 64,00
UL3 WD E220 SL 20 Treiber einstellbar 250mA - 650mA  18 * 0,1W 200cd/m² N 200cd/m² / 240lm 100% Leistung einstellbar 0,8W - 2,4W 68,00
UL3 WD CA220 SL 20 Für Mischbetrieb LPS260 18 * 0,1W 200cd/m² J 200cd/m² / 240lm 100% BLF40% 104,00

ULTIMO - IP54, universell, mit Rettungszeichen EKW 18m (Wandmontage) oder als Sicherheitsleuchte ohne Piktogramm (Deckenmontage), Einzelbatterie, Autotest, DS / BS, 3h Notbetrieb
UL3 WD AH3 SL 20 Manuelle Auswahl DS/BS, 3h/8h 12 * 0,15W 200cd/m² N 200cd/m² / 120lm 100% LiFePO4 3,2V 1,6Ah 8h - BLF40% 100,00
UL3 WD AX3 SL 20 DL Klemme (L`) man.Auswahl 3h/8h 18 * 0,1W 200cd/m² J 200cd/m² / 120lm 100% LiFePO4 3,2V 1,6Ah 8h - BLF40% 112,00
UL3 WD AX3 DA SL 20 DL Klemme (L`) für DLI-Z64 18 * 0,1W 200cd/m² N 200cd/m² / 120lm 100% LiFePO4 3,2V 1,6Ah 8h - BLF40% 142,00
UL3 WD FM3 SL 20 DL Klemme (L`) für RC250 18 * 0,1W 200cd/m² J 200cd/m² / 200lm 100% LiFePO4 3,2V 3,2Ah 258,00
UL3 WD FM8 RL 20 DL Klemme (L`) für RC250 18 * 0,1W 200cd/m² J 80cd/m² / 120lm 40% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 274,00
Als Rettungszeichenleuchte für Wand-, Ketten- & Deckenmontage (EKW 18m) für 2-seitige Beschriftung = ersetze WD durch D Mehrpreis 2,00
Als Rettungszeichenleuchte für Wand-, Ketten- & Deckenmontage (EKW 32m) für 2-seitige Beschriftung = ersetze WD durch UM Mehrpreis 12,00

ULTIMO - Kunststoffleuchte, IP54, als leistungsstarke Sicherheitsleuchte für Deckenmontage, für zentrale Versorgung 230V AC/DC
UL3 WD E220 6W5 00 Treiber einstellbar 250mA - 650mA 6 * 1,0W 200-530lm N 200-530lm 100% Leistung einstellbar 2,0W - 6,6W 78,00
UL3 WD CA220 6W5 00 6W für Mischbetrieb LPS260 6 * 1,0W 200-530lm J 200-530lm 100% BLF40% 114,00

ULTIMO - Kunststoffleuchte, IP54, als leistungsstarke Sicherheitsleuchte für Deckenmontage, Einzelbatterie, Autotest, DS / BS, 3h Notbetrieb
UL3 WD M3E 3W5 00 Sicherheitsleuchte 3W 6 * 0,5W 300lm J 300lm 100% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 188,00
UL3 WD M8E 1W5 00 Sicherheitsleuchte 3W 6 * 0,5W 300lm J 120lm 30% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 188,00
Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung = ersetze : M*E durch M*E-DA Mehrpreis 52,00

ULTIMO - Kunststoffleuchte, IP54, als leistungsstarke Sicherheitsleuchte für Deckenmontage, Einzelbatterie, Autotest, DS / BS, für drahtlose Fernüberwachung RC250-Touch
UL3 WD FM3 3W5 00 Sicherheitsleuchte 3W 6 * 0,5W 300lm J 300lm 100% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 284,00
UL3 WD FM8 1W5 00 Sicherheitsleuchte 3W 6 * 0,5W 300lm J 120lm 30% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 284,00

Bestellcode Beschreibung LM DS schaltbar BS BLF Akku Option H

BSK-S2 Schutzkorb (nicht verwendbar für UL3 UM) 72,00
910999798 Zubehör für versenkten Einbau 56,00
697052000 Wandausleger weiß RAL9016 42,00
UB-P05 Pendelbefestigung 2 x M13, 50cm 32,00
UB-P10 Pendelbefestigung 2 x M13, 100cm 36,00

  

815710075 Pikto-Set 20; selbstklebend, EKW18m, DIN7010 (LMU/LMR/LML/LMO) 4,00
815710175 Pikto-Set 24; selbstkl. EKW18m, DIN7010 (LM-OR/UR-OL/UL) 8,00
815710177 Pikto-Set 24; selbstkl. EKW32m, DIN7010 (LM-OR/UR-OL/UL) 8,00
910010070 Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe) a.A.
910010080 Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe) a.A.
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Einzelbatterie-Versorgung 
Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz 
Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h 
Temperaturbereich: +5°C bis +45°C 

Leistungsaufnahme: LED  2,4W max.     
 AX3/AX8 / FM3 SL DS max. 9,0VA
  BS max. 4,4VA                           
 FM8 RL DS max. 10,0VA  
  BS max. 5,4VA    

Leistungsaufnahme: LED  3,2W max.     
 M*E / FM* DS max. 15,0VA
  BS max. 5,4VA   

Doppelpendel

110

190 50

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de
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Technische Daten

• Universelle Verwendung durch Zubehör für verschiedene Montagearten
• Hauben aus lichtdurchlässigem Material speziell für LED mit > 20% 

verbesserter Lichtabstrahlung
• Geeignet für die Beleuchtung von Rettungswegen und für gleichmäßige Ausleuch-

tung der Piktogramme 
• Abdeckungen für unterschiedliche Montagearten und Erkennungsweiten
• hohe Hauben für 2-seitige Rettungswegkennzeichnung (EKW18m od. EKW32m) 
• Piktogramm-Set (selbstklebend) für planerische Freiheiten
• Einfache Installation durch einrastenden Reflektor
• Option: Betriebsgerät für Sonderspannung 
• Option: Mischbetriebsbaustein für Zentralbatterieanlagen verschiedener Hersteller
• Option: Mischbetriebsbaustein für LPS260
• moderne LiFePO4 Akkus für Notbeleuchtungsanwendung
• Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
• Option: mit Schnittstelle zum Anschluss an Fernüberwachung DLI-Z64
• AUTOTEST Ausführung für drahtlose Fernüberwachung „RC250“

ULTIMO UL
Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte

Leuchte 
Gehäuse: Polycarbonat, weiß
Abdeckung: Polycarbonat, opal
Reflektor: Kunststoff, weiß - 
 werkzeuglos entnehmbar
Schutzart: IP54
Schutzklasse: II
Montage: Wandanbau, Deckenanbau, 
 Deckeneinbau, Pendel, Kette, Ausleger
Maße (HxBxT):   88 x 372 x 93 mm (flache Abdeckung)
 128 x 372 x 93 mm (hohe Abdeckung)
 202 x 372 x 93 mm (ultrahohe Abdeckung)

Zentrale Versorgung  
Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC 
Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
Leuchtmittel (SG/SL): LED max. 2,4W 
Anschlussleistung AC: max. 4,6VA 
Anschlussleistung DC: max. 1,9W
Leuchtmittel (6W5): LED max. 6,6W 
Anschlussleistung AC: max. 9,3VA 
Anschlussleistung DC: max. 6,2W

ULTIMO - IP54, universell, mit Rettungszeichen EKW 18m (Wandmontage) oder als Sicherheitsleuchte ohne Piktogramm (Deckenmontage), für zentrale Versorgung 230V AC/DC
UL3 WD E220 SG 20 Treiber konstant-Strom 350mA 18 * 0,1W 200cd/m² N 200cd/m² / 120lm 100% Leistung 1,2W 64,00
UL3 WD E220 SL 20 Treiber einstellbar 250mA - 650mA  18 * 0,1W 200cd/m² N 200cd/m² / 240lm 100% Leistung einstellbar 0,8W - 2,4W 68,00
UL3 WD CA220 SL 20 Für Mischbetrieb LPS260 18 * 0,1W 200cd/m² J 200cd/m² / 240lm 100% BLF40% 104,00

ULTIMO - IP54, universell, mit Rettungszeichen EKW 18m (Wandmontage) oder als Sicherheitsleuchte ohne Piktogramm (Deckenmontage), Einzelbatterie, Autotest, DS / BS, 3h Notbetrieb
UL3 WD AH3 SL 20 Manuelle Auswahl DS/BS, 3h/8h 12 * 0,15W 200cd/m² N 200cd/m² / 120lm 100% LiFePO4 3,2V 1,6Ah 8h - BLF40% 100,00
UL3 WD AX3 SL 20 DL Klemme (L`) man.Auswahl 3h/8h 18 * 0,1W 200cd/m² J 200cd/m² / 120lm 100% LiFePO4 3,2V 1,6Ah 8h - BLF40% 112,00
UL3 WD AX3 DA SL 20 DL Klemme (L`) für DLI-Z64 18 * 0,1W 200cd/m² N 200cd/m² / 120lm 100% LiFePO4 3,2V 1,6Ah 8h - BLF40% 142,00
UL3 WD FM3 SL 20 DL Klemme (L`) für RC250 18 * 0,1W 200cd/m² J 200cd/m² / 200lm 100% LiFePO4 3,2V 3,2Ah 258,00
UL3 WD FM8 RL 20 DL Klemme (L`) für RC250 18 * 0,1W 200cd/m² J 80cd/m² / 120lm 40% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 274,00
Als Rettungszeichenleuchte für Wand-, Ketten- & Deckenmontage (EKW 18m) für 2-seitige Beschriftung = ersetze WD durch D Mehrpreis 2,00
Als Rettungszeichenleuchte für Wand-, Ketten- & Deckenmontage (EKW 32m) für 2-seitige Beschriftung = ersetze WD durch UM Mehrpreis 12,00

ULTIMO - Kunststoffleuchte, IP54, als leistungsstarke Sicherheitsleuchte für Deckenmontage, für zentrale Versorgung 230V AC/DC
UL3 WD E220 6W5 00 Treiber einstellbar 250mA - 650mA 6 * 1,0W 200-530lm N 200-530lm 100% Leistung einstellbar 2,0W - 6,6W 78,00
UL3 WD CA220 6W5 00 6W für Mischbetrieb LPS260 6 * 1,0W 200-530lm J 200-530lm 100% BLF40% 114,00

ULTIMO - Kunststoffleuchte, IP54, als leistungsstarke Sicherheitsleuchte für Deckenmontage, Einzelbatterie, Autotest, DS / BS, 3h Notbetrieb
UL3 WD M3E 3W5 00 Sicherheitsleuchte 3W 6 * 0,5W 300lm J 300lm 100% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 188,00
UL3 WD M8E 1W5 00 Sicherheitsleuchte 3W 6 * 0,5W 300lm J 120lm 30% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 188,00
Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung = ersetze : M*E durch M*E-DA Mehrpreis 52,00

ULTIMO - Kunststoffleuchte, IP54, als leistungsstarke Sicherheitsleuchte für Deckenmontage, Einzelbatterie, Autotest, DS / BS, für drahtlose Fernüberwachung RC250-Touch
UL3 WD FM3 3W5 00 Sicherheitsleuchte 3W 6 * 0,5W 300lm J 300lm 100% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 284,00
UL3 WD FM8 1W5 00 Sicherheitsleuchte 3W 6 * 0,5W 300lm J 120lm 30% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 284,00

Bestellcode Beschreibung LM DS schaltbar BS BLF Akku Option H

BSK-S2 Schutzkorb (nicht verwendbar für UL3 UM) 72,00
910999798 Zubehör für versenkten Einbau 56,00
697052000 Wandausleger weiß RAL9016 42,00
UB-P05 Pendelbefestigung 2 x M13, 50cm 32,00
UB-P10 Pendelbefestigung 2 x M13, 100cm 36,00

  

815710075 Pikto-Set 20; selbstklebend, EKW18m, DIN7010 (LMU/LMR/LML/LMO) 4,00
815710175 Pikto-Set 24; selbstkl. EKW18m, DIN7010 (LM-OR/UR-OL/UL) 8,00
815710177 Pikto-Set 24; selbstkl. EKW32m, DIN7010 (LM-OR/UR-OL/UL) 8,00
910010070 Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe) a.A.
910010080 Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe) a.A.

  

Bestell Nr. Beschreibung H Bestell Nr. Beschreibung H

Zubehör

IP54
18m

32m LED

2,4W

LED

3,2W

LED

6,6W

Tabelle LiFePO4

 372 

 8
8 

 1
28

 
 2

02
 

 94 

 83 

 330 
 30 

 2
5 

Kabeleinführungen

ULTIMO

Masszeichnungen

E
rs

te
llt

 0
2/

20
15

flache Haube

hohe Haube

ultra hohe Haube

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bohrplan Deckenmontage

 372 

 8
8 

 1
28

 
 2

02
 

 94 

 83 

 330 
 30 

 2
5 

Kabeleinführungen

ULTIMO

Masszeichnungen

E
rs

te
llt

 0
2/

20
15

flache Haube

hohe Haube

ultra hohe Haube

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bohrplan Deckenmontage

Maßzeichnungen
UL3-WD UL3-UM

UL3-D

 372 

 8
8 

 1
28

 
 2

02
 

 94 

 83 

 330 
 30 

 2
5 

Kabeleinführungen

ULTIMO

Masszeichnungen

E
rs

te
llt

 0
2/

20
15

flache Haube

hohe Haube

ultra hohe Haube

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bohrplan DeckenmontageBohrplan

00
ohne 
Piktogramm

Piktogramm-
Folien-Set:

alt 30 NEU 20

alt 34 NEU 24

alt 3004 NEU 2004

alt 3104 NEU 2104

alt 3204 NEU 2204

alt 3304 NEU 2304

alt 3233 NEU 2223

alt 63 NEU 73

alt 30 NEU 20

alt 3131 NEU 2121

alt 3233 NEU 2223

Für Prismon

00

C   90
M  10
Y   80
K   0

alt 30 NEU 20

alt 34 NEU 24

alt 3004 NEU 2004

alt 3104 NEU 2104

alt 3204 NEU 2204

alt 3304 NEU 2304

alt 3233 NEU 2223

alt 63 NEU 73

alt 30 NEU 20

alt 3131 NEU 2121

alt 3233 NEU 2223

Für Prismon

00

C   90
M  10
Y   80
K   0

alt 30 NEU 20

alt 34 NEU 24

alt 3004 NEU 2004

alt 3104 NEU 2104

alt 3204 NEU 2204

alt 3304 NEU 2304

alt 3233 NEU 2223

alt 63 NEU 73

alt 30 NEU 20

alt 3131 NEU 2121

alt 3233 NEU 2223

Für Prismon

00

C   90
M  10
Y   80
K   0

24 

20

alt 63 NEU 73

29

Deckeneinbau

 110 

 4
30

 

 4
3 

 6
0 

 8
7 

 1
0 

 8
0 

 2
0 

 7
0 

 1
57

 

 6
0 

 1
40

 

 456 

Ultimo Deckeneinbau

M
Z-

U
lti

m
o 

05
/2

01
9 

- S
ub

je
ct

 to
 c

ha
ng

e 
w

ith
ou

t n
ot

ic
e

Deckenausschnitt

 110 

 4
30

 

 110 

 4
30

 

 4
3 

 6
0 

 8
7 

 1
0 

 8
0 

 2
0 

 7
0 

 1
57

 

 6
0 

 1
40

 

 456 

Ultimo Deckeneinbau

M
Z-

U
lti

m
o 

05
/2

01
9 

- S
ub

je
ct

 to
 c

ha
ng

e 
w

ith
ou

t n
ot

ic
e

Deckenausschnitt

 110 

 4
30

 

 110 

 4
30

 

 4
3 

 6
0 

 8
7 

 1
0 

 8
0 

 2
0 

 7
0 

 1
57

 

 6
0 

 1
40

 

 456 

Ultimo Deckeneinbau

M
Z-

U
lti

m
o 

05
/2

01
9 

- S
ub

je
ct

 to
 c

ha
ng

e 
w

ith
ou

t n
ot

ic
e

Deckenausschnitt

 110 

 4
30

 

Einzelbatterie-Versorgung 
Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz 
Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h 
Temperaturbereich: +5°C bis +45°C 

Leistungsaufnahme: LED  2,4W max.     
 AX3/AX8 / FM3 SL DS max. 9,0VA
  BS max. 4,4VA                           
 FM8 RL DS max. 10,0VA  
  BS max. 5,4VA    

Leistungsaufnahme: LED  3,2W max.     
 M*E / FM* DS max. 15,0VA
  BS max. 5,4VA   

Doppelpendel

110

190 50

Mål ULD Høj skærm Boreplan

ULD Høj - Læseafstand 32 m UL Lav - Læseafstand 18 m UL Mellem - Læseafstand 18 m Fås også som panik armatur

Kabelindføring

GENERELT:   
Armaturet leveres med selvklæben-
de piktogramsæt (4 stk.). Montage-
form: Væg og loft.

TILBEHØR MV.:  
Armaturet kan leveres med forskel-
ligt tilbehør så som wire, kæde, pen-
del, kit til planforsænket loftmonta-
ge og vertikal piktogramsæt.

OPTIONER: 
Armaturet kan også leveres med 
adresse og kommunikationsmodul 
til forskellige centralanlægssystemer.  
Kan leveres med læseafstande på 18 
og 32 meter.

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de
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Technische Daten

• Universelle Verwendung durch Zubehör für verschiedene Montagearten
• Hauben aus lichtdurchlässigem Material speziell für LED mit > 20% 

verbesserter Lichtabstrahlung
• Geeignet für die Beleuchtung von Rettungswegen und für gleichmäßige Ausleuch-

tung der Piktogramme 
• Abdeckungen für unterschiedliche Montagearten und Erkennungsweiten
• hohe Hauben für 2-seitige Rettungswegkennzeichnung (EKW18m od. EKW32m) 
• Piktogramm-Set (selbstklebend) für planerische Freiheiten
• Einfache Installation durch einrastenden Reflektor
• Option: Betriebsgerät für Sonderspannung 
• Option: Mischbetriebsbaustein für Zentralbatterieanlagen verschiedener Hersteller
• Option: Mischbetriebsbaustein für LPS260
• moderne LiFePO4 Akkus für Notbeleuchtungsanwendung
• Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
• Option: mit Schnittstelle zum Anschluss an Fernüberwachung DLI-Z64
• AUTOTEST Ausführung für drahtlose Fernüberwachung „RC250“

ULTIMO UL
Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte

Leuchte 
Gehäuse: Polycarbonat, weiß
Abdeckung: Polycarbonat, opal
Reflektor: Kunststoff, weiß - 
 werkzeuglos entnehmbar
Schutzart: IP54
Schutzklasse: II
Montage: Wandanbau, Deckenanbau, 
 Deckeneinbau, Pendel, Kette, Ausleger
Maße (HxBxT):   88 x 372 x 93 mm (flache Abdeckung)
 128 x 372 x 93 mm (hohe Abdeckung)
 202 x 372 x 93 mm (ultrahohe Abdeckung)

Zentrale Versorgung  
Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC 
Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
Leuchtmittel (SG/SL): LED max. 2,4W 
Anschlussleistung AC: max. 4,6VA 
Anschlussleistung DC: max. 1,9W
Leuchtmittel (6W5): LED max. 6,6W 
Anschlussleistung AC: max. 9,3VA 
Anschlussleistung DC: max. 6,2W

ULTIMO - IP54, universell, mit Rettungszeichen EKW 18m (Wandmontage) oder als Sicherheitsleuchte ohne Piktogramm (Deckenmontage), für zentrale Versorgung 230V AC/DC
UL3 WD E220 SG 20 Treiber konstant-Strom 350mA 18 * 0,1W 200cd/m² N 200cd/m² / 120lm 100% Leistung 1,2W 64,00
UL3 WD E220 SL 20 Treiber einstellbar 250mA - 650mA  18 * 0,1W 200cd/m² N 200cd/m² / 240lm 100% Leistung einstellbar 0,8W - 2,4W 68,00
UL3 WD CA220 SL 20 Für Mischbetrieb LPS260 18 * 0,1W 200cd/m² J 200cd/m² / 240lm 100% BLF40% 104,00

ULTIMO - IP54, universell, mit Rettungszeichen EKW 18m (Wandmontage) oder als Sicherheitsleuchte ohne Piktogramm (Deckenmontage), Einzelbatterie, Autotest, DS / BS, 3h Notbetrieb
UL3 WD AH3 SL 20 Manuelle Auswahl DS/BS, 3h/8h 12 * 0,15W 200cd/m² N 200cd/m² / 120lm 100% LiFePO4 3,2V 1,6Ah 8h - BLF40% 100,00
UL3 WD AX3 SL 20 DL Klemme (L`) man.Auswahl 3h/8h 18 * 0,1W 200cd/m² J 200cd/m² / 120lm 100% LiFePO4 3,2V 1,6Ah 8h - BLF40% 112,00
UL3 WD AX3 DA SL 20 DL Klemme (L`) für DLI-Z64 18 * 0,1W 200cd/m² N 200cd/m² / 120lm 100% LiFePO4 3,2V 1,6Ah 8h - BLF40% 142,00
UL3 WD FM3 SL 20 DL Klemme (L`) für RC250 18 * 0,1W 200cd/m² J 200cd/m² / 200lm 100% LiFePO4 3,2V 3,2Ah 258,00
UL3 WD FM8 RL 20 DL Klemme (L`) für RC250 18 * 0,1W 200cd/m² J 80cd/m² / 120lm 40% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 274,00
Als Rettungszeichenleuchte für Wand-, Ketten- & Deckenmontage (EKW 18m) für 2-seitige Beschriftung = ersetze WD durch D Mehrpreis 2,00
Als Rettungszeichenleuchte für Wand-, Ketten- & Deckenmontage (EKW 32m) für 2-seitige Beschriftung = ersetze WD durch UM Mehrpreis 12,00

ULTIMO - Kunststoffleuchte, IP54, als leistungsstarke Sicherheitsleuchte für Deckenmontage, für zentrale Versorgung 230V AC/DC
UL3 WD E220 6W5 00 Treiber einstellbar 250mA - 650mA 6 * 1,0W 200-530lm N 200-530lm 100% Leistung einstellbar 2,0W - 6,6W 78,00
UL3 WD CA220 6W5 00 6W für Mischbetrieb LPS260 6 * 1,0W 200-530lm J 200-530lm 100% BLF40% 114,00

ULTIMO - Kunststoffleuchte, IP54, als leistungsstarke Sicherheitsleuchte für Deckenmontage, Einzelbatterie, Autotest, DS / BS, 3h Notbetrieb
UL3 WD M3E 3W5 00 Sicherheitsleuchte 3W 6 * 0,5W 300lm J 300lm 100% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 188,00
UL3 WD M8E 1W5 00 Sicherheitsleuchte 3W 6 * 0,5W 300lm J 120lm 30% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 188,00
Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung = ersetze : M*E durch M*E-DA Mehrpreis 52,00

ULTIMO - Kunststoffleuchte, IP54, als leistungsstarke Sicherheitsleuchte für Deckenmontage, Einzelbatterie, Autotest, DS / BS, für drahtlose Fernüberwachung RC250-Touch
UL3 WD FM3 3W5 00 Sicherheitsleuchte 3W 6 * 0,5W 300lm J 300lm 100% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 284,00
UL3 WD FM8 1W5 00 Sicherheitsleuchte 3W 6 * 0,5W 300lm J 120lm 30% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 284,00

Bestellcode Beschreibung LM DS schaltbar BS BLF Akku Option H

BSK-S2 Schutzkorb (nicht verwendbar für UL3 UM) 72,00
910999798 Zubehör für versenkten Einbau 56,00
697052000 Wandausleger weiß RAL9016 42,00
UB-P05 Pendelbefestigung 2 x M13, 50cm 32,00
UB-P10 Pendelbefestigung 2 x M13, 100cm 36,00

  

815710075 Pikto-Set 20; selbstklebend, EKW18m, DIN7010 (LMU/LMR/LML/LMO) 4,00
815710175 Pikto-Set 24; selbstkl. EKW18m, DIN7010 (LM-OR/UR-OL/UL) 8,00
815710177 Pikto-Set 24; selbstkl. EKW32m, DIN7010 (LM-OR/UR-OL/UL) 8,00
910010070 Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe) a.A.
910010080 Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe) a.A.

  

Bestell Nr. Beschreibung H Bestell Nr. Beschreibung H

Zubehör
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32m LED

2,4W
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Einzelbatterie-Versorgung 
Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz 
Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h 
Temperaturbereich: +5°C bis +45°C 

Leistungsaufnahme: LED  2,4W max.     
 AX3/AX8 / FM3 SL DS max. 9,0VA
  BS max. 4,4VA                           
 FM8 RL DS max. 10,0VA  
  BS max. 5,4VA    

Leistungsaufnahme: LED  3,2W max.     
 M*E / FM* DS max. 15,0VA
  BS max. 5,4VA   

Doppelpendel

110

190 50

Mål UL Lav skærm

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de
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Technische Daten

• Universelle Verwendung durch Zubehör für verschiedene Montagearten
• Hauben aus lichtdurchlässigem Material speziell für LED mit > 20% 

verbesserter Lichtabstrahlung
• Geeignet für die Beleuchtung von Rettungswegen und für gleichmäßige Ausleuch-

tung der Piktogramme 
• Abdeckungen für unterschiedliche Montagearten und Erkennungsweiten
• hohe Hauben für 2-seitige Rettungswegkennzeichnung (EKW18m od. EKW32m) 
• Piktogramm-Set (selbstklebend) für planerische Freiheiten
• Einfache Installation durch einrastenden Reflektor
• Option: Betriebsgerät für Sonderspannung 
• Option: Mischbetriebsbaustein für Zentralbatterieanlagen verschiedener Hersteller
• Option: Mischbetriebsbaustein für LPS260
• moderne LiFePO4 Akkus für Notbeleuchtungsanwendung
• Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
• Option: mit Schnittstelle zum Anschluss an Fernüberwachung DLI-Z64
• AUTOTEST Ausführung für drahtlose Fernüberwachung „RC250“

ULTIMO UL
Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte

Leuchte 
Gehäuse: Polycarbonat, weiß
Abdeckung: Polycarbonat, opal
Reflektor: Kunststoff, weiß - 
 werkzeuglos entnehmbar
Schutzart: IP54
Schutzklasse: II
Montage: Wandanbau, Deckenanbau, 
 Deckeneinbau, Pendel, Kette, Ausleger
Maße (HxBxT):   88 x 372 x 93 mm (flache Abdeckung)
 128 x 372 x 93 mm (hohe Abdeckung)
 202 x 372 x 93 mm (ultrahohe Abdeckung)

Zentrale Versorgung  
Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC 
Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
Leuchtmittel (SG/SL): LED max. 2,4W 
Anschlussleistung AC: max. 4,6VA 
Anschlussleistung DC: max. 1,9W
Leuchtmittel (6W5): LED max. 6,6W 
Anschlussleistung AC: max. 9,3VA 
Anschlussleistung DC: max. 6,2W

ULTIMO - IP54, universell, mit Rettungszeichen EKW 18m (Wandmontage) oder als Sicherheitsleuchte ohne Piktogramm (Deckenmontage), für zentrale Versorgung 230V AC/DC
UL3 WD E220 SG 20 Treiber konstant-Strom 350mA 18 * 0,1W 200cd/m² N 200cd/m² / 120lm 100% Leistung 1,2W 64,00
UL3 WD E220 SL 20 Treiber einstellbar 250mA - 650mA  18 * 0,1W 200cd/m² N 200cd/m² / 240lm 100% Leistung einstellbar 0,8W - 2,4W 68,00
UL3 WD CA220 SL 20 Für Mischbetrieb LPS260 18 * 0,1W 200cd/m² J 200cd/m² / 240lm 100% BLF40% 104,00

ULTIMO - IP54, universell, mit Rettungszeichen EKW 18m (Wandmontage) oder als Sicherheitsleuchte ohne Piktogramm (Deckenmontage), Einzelbatterie, Autotest, DS / BS, 3h Notbetrieb
UL3 WD AH3 SL 20 Manuelle Auswahl DS/BS, 3h/8h 12 * 0,15W 200cd/m² N 200cd/m² / 120lm 100% LiFePO4 3,2V 1,6Ah 8h - BLF40% 100,00
UL3 WD AX3 SL 20 DL Klemme (L`) man.Auswahl 3h/8h 18 * 0,1W 200cd/m² J 200cd/m² / 120lm 100% LiFePO4 3,2V 1,6Ah 8h - BLF40% 112,00
UL3 WD AX3 DA SL 20 DL Klemme (L`) für DLI-Z64 18 * 0,1W 200cd/m² N 200cd/m² / 120lm 100% LiFePO4 3,2V 1,6Ah 8h - BLF40% 142,00
UL3 WD FM3 SL 20 DL Klemme (L`) für RC250 18 * 0,1W 200cd/m² J 200cd/m² / 200lm 100% LiFePO4 3,2V 3,2Ah 258,00
UL3 WD FM8 RL 20 DL Klemme (L`) für RC250 18 * 0,1W 200cd/m² J 80cd/m² / 120lm 40% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 274,00
Als Rettungszeichenleuchte für Wand-, Ketten- & Deckenmontage (EKW 18m) für 2-seitige Beschriftung = ersetze WD durch D Mehrpreis 2,00
Als Rettungszeichenleuchte für Wand-, Ketten- & Deckenmontage (EKW 32m) für 2-seitige Beschriftung = ersetze WD durch UM Mehrpreis 12,00

ULTIMO - Kunststoffleuchte, IP54, als leistungsstarke Sicherheitsleuchte für Deckenmontage, für zentrale Versorgung 230V AC/DC
UL3 WD E220 6W5 00 Treiber einstellbar 250mA - 650mA 6 * 1,0W 200-530lm N 200-530lm 100% Leistung einstellbar 2,0W - 6,6W 78,00
UL3 WD CA220 6W5 00 6W für Mischbetrieb LPS260 6 * 1,0W 200-530lm J 200-530lm 100% BLF40% 114,00

ULTIMO - Kunststoffleuchte, IP54, als leistungsstarke Sicherheitsleuchte für Deckenmontage, Einzelbatterie, Autotest, DS / BS, 3h Notbetrieb
UL3 WD M3E 3W5 00 Sicherheitsleuchte 3W 6 * 0,5W 300lm J 300lm 100% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 188,00
UL3 WD M8E 1W5 00 Sicherheitsleuchte 3W 6 * 0,5W 300lm J 120lm 30% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 188,00
Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung = ersetze : M*E durch M*E-DA Mehrpreis 52,00

ULTIMO - Kunststoffleuchte, IP54, als leistungsstarke Sicherheitsleuchte für Deckenmontage, Einzelbatterie, Autotest, DS / BS, für drahtlose Fernüberwachung RC250-Touch
UL3 WD FM3 3W5 00 Sicherheitsleuchte 3W 6 * 0,5W 300lm J 300lm 100% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 284,00
UL3 WD FM8 1W5 00 Sicherheitsleuchte 3W 6 * 0,5W 300lm J 120lm 30% LiFePO4 3,2V 4,8Ah 284,00

Bestellcode Beschreibung LM DS schaltbar BS BLF Akku Option H

BSK-S2 Schutzkorb (nicht verwendbar für UL3 UM) 72,00
910999798 Zubehör für versenkten Einbau 56,00
697052000 Wandausleger weiß RAL9016 42,00
UB-P05 Pendelbefestigung 2 x M13, 50cm 32,00
UB-P10 Pendelbefestigung 2 x M13, 100cm 36,00

  

815710075 Pikto-Set 20; selbstklebend, EKW18m, DIN7010 (LMU/LMR/LML/LMO) 4,00
815710175 Pikto-Set 24; selbstkl. EKW18m, DIN7010 (LM-OR/UR-OL/UL) 8,00
815710177 Pikto-Set 24; selbstkl. EKW32m, DIN7010 (LM-OR/UR-OL/UL) 8,00
910010070 Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe) a.A.
910010080 Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe) a.A.

  

Bestell Nr. Beschreibung H Bestell Nr. Beschreibung H
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Einzelbatterie-Versorgung 
Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz 
Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h 
Temperaturbereich: +5°C bis +45°C 

Leistungsaufnahme: LED  2,4W max.     
 AX3/AX8 / FM3 SL DS max. 9,0VA
  BS max. 4,4VA                           
 FM8 RL DS max. 10,0VA  
  BS max. 5,4VA    

Leistungsaufnahme: LED  3,2W max.     
 M*E / FM* DS max. 15,0VA
  BS max. 5,4VA   

Doppelpendel

110

190 50

Mål UL Mellem skærm


