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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

MIKROFONER

UniCompact mikrofoner
UniCompact brandmandsmikrofon er fuldt overvåget, vægmon-
teret,  i rødt metalskab med håndholdt PTT-mikrofon. Enheden 
er programmerbar med status-lysdioder, evakuerings-knap, 
opkalds-knap og zone-knapper. Adgang til brandalarmfunktioner 
tilgås med en nøglelås. 

UniCompact zonemikrofon er en bordmodel, der fås til 16 eller 
32 zoner. Den har dynamisk svanehalsmikrofon, status-lysdioder, 
evakuerings-knap, opkalds-knap og zone-knapper. 

Alle modellerne er certificeret til talevarsling.

Generelt

Centralanlæg

Model Brandmandsmikrofon Zonemikrofon - 16 zoner Zonemikrofon - 32 zoner

UniCompact Centralanlæg Basic / Matrix / Loop Basic / Matrix / Loop Basic / Matrix / Loop

Følsomhed -40dB + 3dB -55dB + 3dB -55dB + 3dB

Frekvens respons 150 Hz - 14kHz  (-3dB) 70 Hz - 17kHz  (-3dB) 70 Hz - 17kHz  (-3dB)

Forsyning CAN bus Cat 5 CAN bus Cat 5 CAN bus Cat 5

Mikrofon PTT / ledning / håndholdt Svanehals 385 mm Svanehals 385 mm

Input/Output terminering 2 x RJ45 2 x RJ45 2 x RJ45

Mål (B x L x H) 305 x 205 x 145 mm 280 x 250 x 465 mm 280 x 250 x 465 mm

Vægt 3,82 kg 3,30 kg 5,56 kg

Farve Rød Sort Sort

Antal zoner 12 16 32

EN54 certificeret Ja Ja Ja

Håndholdt PTT nød-mikrofon

Mål - Zonemikrofon

Zonemikrofon

280 mm
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Brandmandsmikrofon

Mål - Brandmandsmikrofon

305 mm 145 mm
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